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STOJĄCE / PSA-RP Inverter str. 72
Indeks 71 100 125 140

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 7.1 / 8.0 10.0 / 11.2 12.5 / 14.0 14.0 / 16.0

PODSTROPOWE / PCA-RP-KAQ Inverter str. 70
Indeks 50 60 71 100 125 140

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 4.6/5.0 6.0/7.0 7.1/8.0 10.0/11.2 12.5/14.0 14.0/16.0

ŚCIENNE / PKA-RP (HAL, KAL) Inverter str. 69
Indeks 35 50 60 71 100

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 3.6 / 4.1 4.6 / 5.0 6.0 / 7.0 7.1 / 8.0 10.0 / 11.2

PKA-RP35/50HAL 

PKA-RP60/71/100KAL

KASETONOWE 4 STRONNE / PLA-RP Inverter str. 66
Indeks 35 50 60 71

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 3.6 / 4.1 4.6 / 5.0 6.0 / 7.0 7.1 / 8.0

Indeks 100 125 140

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 10.0 / 11.2 12.5 / 14.0 14.0 / 16.0

KANAŁOWE / PEAD-RP, PEA-RP Inverter str. 67-68
Indeks 35 50 60 71 100 125

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 3.6/4.1 4.6/5.0 6.0/7.0 7.1/8.0 10.0/11.2 12.5/14.0

Indeks 140 200 250 400 500

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 14.0/16.0 19.0/22.4 22.0/27.0 38.0/44.8 44.0/54.0

PODSTROPOWE KUCHENNE / PCA-RP-HAQ Inverter str. 71
Indeks 71 125

Wydajność /kW/ chłodzenie / grzanie 7.1 / 8.0 12.5 / 14.0

Kasetonowe / PLA
Inverter

szeroki wybór 
jednostek wewnętrznych 

KAnałowe / pead, pea
inverter

ŚCIENNE / PKA 
inverter

PODSTROPOWE / PCA
inverter

Podstropowe kuchenne / PCA 
inverter

STOJĄCE / PSA
inverter

PEA

pead



52

seria PLA
Kompletny typoszereg obejmujący jednostki „deluxe”, 
oferujące dodatkową energooszczędność. Zastosowa-
nie szerokiego wylotu powietrza oraz czujnika „i-see”, 
usprawnia sterowanie rozprowadzaniem powietrza, 
osiągając wyższy poziom komfortu w pomieszczeniu. 
Większa efektywność energetyczna w  połączeniu 
z bardziej komfortowymi warunkami w pomieszcze-
niu, w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania użyt-
kownika.

Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych z 4-stronnym wylotem powietrza
Dla klientów poszukujących bardziej energooszczędnych urządzeń, Mitsubishi Electric oferuje szereg jednostek „deluxe”: modele 71-125. W porówna-
niu ze standardowym modelem (100), modele „deluxe” gwarantują dodatkową oszczędność energii na poziomie około 20%, znacznie wpływającą na
redukcję kosztów eksploatacji.

Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli, w całym zakresie wydajności
Poza jednostkami wewnętrznymi „deluxe”, pozostałe modele z tego typoszeregu również należą do urządzeń z klasą energetyczną A. Świadczy to
o znacznej redukcji kosztów za elektryczność, niezależnie od struktury budynku.

Chłodzenie Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER
3.66

COP
4.21

EER
3.36

COP
3.66

EER
3.23

COP
3.61

EER
3.75

COP
3.85

EER
3.74

COP
4.21

EER
4.18

COP
4.61

EER
3.41

COP
4.00

PLA-RP35BA
PUHZ-RP35VHA4

PLA-RP50BA
PUHZ-RP50VHA4

PLA-RP60BA2
PUHZ-RP60VHA4

PLA-RP71BA2
PUHZ-RP71VKA

PLA-RP100BA3
PUHZ-RP100YKA

PLA-RP125BA2
PUHZ-RP125YKA

Klasa A

EER
3.21

COP
3.70

PLA-RP140BA2
PUHZ-RP140YKA

Klasa A

EER
3.45

COP
3.93

PLA-RP100BA3x 2
PUHZ-RP200YKA

Klasa A

EER
3.22

COP
3.61

PLA-RP125BA2x 2
PUHZ-RP250YKA

35 50 60 71 100 125 140

Kaseta 4-stronna
„deluxe”

Standardowa kaseta
4-stronna

■ Typoszereg ■ Porównanie efektywności energetycznej

PLA-RP
35BA

PLA-RP
50BA

PLA-RP
60BA

PLA-RP
140BA2

Nowy
Nowy   

PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA

ModelSeria

PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.18
3.31

Chłodzenie Grzanie

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2
PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.61
3.61

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2

EER
26%

WZROST

COP
28%

WZROST

W porównaniu ze standardowym modelem 100, jednostki kasetonowe „deluxe” 
z 4-stronnym wylotem powietrza z serii Power Inverter gwarantują około 20% 
wyższą efektywność energetyczną, dodatkowo zmniejszając zużycie energii.

PLA-RP71 BA2 PLA-RP100 BA3 PLA-RP125 BA2

Specjalna funkcja wachlowania dostarcza ciepłe powietrze w każdy zakątek pomieszczenia

Tryb automatycznej regulacji siły nawiewu jest dodatkową opcją 
oprócz standardowych 4 prędkości "High/Medium 1/Medium 2/Low." 
Siłę nawiewu można swobodnie zmieniać w zależności od różnicy 
między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą w pomiesz-
czeniu. Tryb automatycznej regulacji pozwala szybko schłodzić 
pomieszczenie w najwyższym trybie, np. chwilę po uruchomieniu 
pracy w trybie chłodzenia. Po ustabilizowaniu temperatury, zostanie 
automatycznie załączony tryb niższy dla utrzymania komfortu.

System wachlowania składa się z 4 żaluzji, z których każda pracuje nie-
zależnie. Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dół, 
załączane z określonym opóźnieniem, umożliwiają dostarczenie klima-
tyzowanego, ciepłego powietrza nawet w najdalsze zakątki pomiesz-
czenia, zapobiegając tym samym nierównomiernemu rozkładowi tem-
peratury.

Tryb automatycznej
regulacji siły nawiewu

Regulacja kierunku nawiewu powietrza 
w celu dostosowania go do nowej aran-
żacji pomieszczenia lub przełączonego 
trybu pracy – chłodzenie/grzanie w za-
leżności od pory roku, była w przeszłości 
utrudniona. Obecnie, nowa jednostka 
kasetonowa z 4-stronnym wypływem po-
wietrza, oferuje zmianę tych ustawień za 
pomocą pilota przewodowego.

Indywidualne ustawienie żaluzji
sterujących kierunkiem nawiewu

Dla ułatwienia wykonywania prac serwiso-
wych, ta funkcja maskownicy może być 
obsługiwana zarówno z pilota przewodo-
wego jak i specjalnego pilota bezprzewo-
dowego. Łatwe czyszczenie filtra jest 
możliwe dzięki 8 stopniowemu opuszcza-
niu filtra do 4 m w dół, zgodnie z wysoko-
ścią sufitu. Czyszczenie filtra jest jednym 
z ważniejszych czynników wpływających 
na energooszczędność.

Maskownica z funkcją automatycznego
opuszczania filtra (opcja)

Dzięki redukcji strat ciśnienia uzyskanej przez optymalizację przepływu 
powietrza i zastosowanie wentylatora Power Flow o dużej średnicy, 
możliwe jest osiągnięcie cichej pracy na udoskonalonym poziomie. 
Zastosowanie jednostek zewnętrznych typu PUHZ-RP/PUHZ-P 
pozwala zredukować poziom dźwięku o 3 dB w trybie cichej pracy. 
Dzięki temu jednostka może pracować również w nocy, nie zakłócając 
snu sąsiadom.

Aby praca była cichsza
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Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych z 4-stronnym wylotem powietrza
Dla klientów poszukujących bardziej energooszczędnych urządzeń, Mitsubishi Electric oferuje szereg jednostek „deluxe”: modele 71-125. W porówna-
niu ze standardowym modelem (100), modele „deluxe” gwarantują dodatkową oszczędność energii na poziomie około 20%, znacznie wpływającą na
redukcję kosztów eksploatacji.

Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli, w całym zakresie wydajności
Poza jednostkami wewnętrznymi „deluxe”, pozostałe modele z tego typoszeregu również należą do urządzeń z klasą energetyczną A. Świadczy to
o znacznej redukcji kosztów za elektryczność, niezależnie od struktury budynku.

Chłodzenie Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER
3.66

COP
4.21

EER
3.36

COP
3.66

EER
3.23

COP
3.61

EER
3.75

COP
3.85

EER
3.74

COP
4.21

EER
4.18

COP
4.61

EER
3.41

COP
4.00

PLA-RP35BA
PUHZ-RP35VHA4

PLA-RP50BA
PUHZ-RP50VHA4

PLA-RP60BA2
PUHZ-RP60VHA4

PLA-RP71BA2
PUHZ-RP71VKA

PLA-RP100BA3
PUHZ-RP100YKA

PLA-RP125BA2
PUHZ-RP125YKA

Klasa A

EER
3.21

COP
3.70

PLA-RP140BA2
PUHZ-RP140YKA

Klasa A

EER
3.45

COP
3.93

PLA-RP100BA3x 2
PUHZ-RP200YKA

Klasa A

EER
3.22

COP
3.61

PLA-RP125BA2x 2
PUHZ-RP250YKA

35 50 60 71 100 125 140

Kaseta 4-stronna
„deluxe”

Standardowa kaseta
4-stronna

■ Typoszereg ■ Porównanie efektywności energetycznej

PLA-RP
35BA

PLA-RP
50BA

PLA-RP
60BA

PLA-RP
140BA2

Nowy
Nowy   

PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA

ModelSeria

PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.18
3.31

Chłodzenie Grzanie

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2
PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.61
3.61

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2

EER
26%

WZROST

COP
28%

WZROST

W porównaniu ze standardowym modelem 100, jednostki kasetonowe „deluxe” 
z 4-stronnym wylotem powietrza z serii Power Inverter gwarantują około 20% 
wyższą efektywność energetyczną, dodatkowo zmniejszając zużycie energii.

PLA-RP71 BA2 PLA-RP100 BA3 PLA-RP125 BA2

Specjalna funkcja wachlowania dostarcza ciepłe powietrze w każdy zakątek pomieszczenia

Tryb automatycznej regulacji siły nawiewu jest dodatkową opcją 
oprócz standardowych 4 prędkości "High/Medium 1/Medium 2/Low." 
Siłę nawiewu można swobodnie zmieniać w zależności od różnicy 
między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą w pomiesz-
czeniu. Tryb automatycznej regulacji pozwala szybko schłodzić 
pomieszczenie w najwyższym trybie, np. chwilę po uruchomieniu 
pracy w trybie chłodzenia. Po ustabilizowaniu temperatury, zostanie 
automatycznie załączony tryb niższy dla utrzymania komfortu.

System wachlowania składa się z 4 żaluzji, z których każda pracuje nie-
zależnie. Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dół, 
załączane z określonym opóźnieniem, umożliwiają dostarczenie klima-
tyzowanego, ciepłego powietrza nawet w najdalsze zakątki pomiesz-
czenia, zapobiegając tym samym nierównomiernemu rozkładowi tem-
peratury.

Tryb automatycznej
regulacji siły nawiewu

Regulacja kierunku nawiewu powietrza 
w celu dostosowania go do nowej aran-
żacji pomieszczenia lub przełączonego 
trybu pracy – chłodzenie/grzanie w za-
leżności od pory roku, była w przeszłości 
utrudniona. Obecnie, nowa jednostka 
kasetonowa z 4-stronnym wypływem po-
wietrza, oferuje zmianę tych ustawień za 
pomocą pilota przewodowego.

Indywidualne ustawienie żaluzji
sterujących kierunkiem nawiewu

Dla ułatwienia wykonywania prac serwiso-
wych, ta funkcja maskownicy może być 
obsługiwana zarówno z pilota przewodo-
wego jak i specjalnego pilota bezprzewo-
dowego. Łatwe czyszczenie filtra jest 
możliwe dzięki 8 stopniowemu opuszcza-
niu filtra do 4 m w dół, zgodnie z wysoko-
ścią sufitu. Czyszczenie filtra jest jednym 
z ważniejszych czynników wpływających 
na energooszczędność.

Maskownica z funkcją automatycznego
opuszczania filtra (opcja)

Dzięki redukcji strat ciśnienia uzyskanej przez optymalizację przepływu 
powietrza i zastosowanie wentylatora Power Flow o dużej średnicy, 
możliwe jest osiągnięcie cichej pracy na udoskonalonym poziomie. 
Zastosowanie jednostek zewnętrznych typu PUHZ-RP/PUHZ-P 
pozwala zredukować poziom dźwięku o 3 dB w trybie cichej pracy. 
Dzięki temu jednostka może pracować również w nocy, nie zakłócając 
snu sąsiadom.

Aby praca była cichsza
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PEASERIA
Możliwość estetycznej zabudowy jednostek serii PEA w przestrzeni międzysufitowej po-
zwala na zachowanie elegancji i wystroju danego pomieszczenia. Dodatkowym atutem 
tych jednostek jest szeroki wachlarz funkcji usprawniających ich pracę. Długa instalacja 
chłodnicza zwiększa swobodę rozmieszczenia jednostek wewnętrznych.

S1 S2 S3 S1 S2 S3

G

I

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

1

D

2

A AB BC C

E

G HI

F
PUHZ-200, 250 PEA-200, 250

Elastyczne projektowanie kanałów dzięki 
wentylatorowi o wysokim sprężu Długa instalacja chłodnicza

Sterowanie grupowe za pomocą pilota PAR-21MA, PAR-30MAA

Bogaty typoszereg od 20 do 50 kW – szeroki wybór rozwiązań odpowiednich do rozmiaru budynku

Pilot PAR-21MA może sterować 16 systemami jako grupą 
i dzięki temu stanowi idealne narzędzie do zintegrowanego 
zarządzania klimatyzacją budynku.

* Każdy zestaw jednostek PEA-RP400 i PEA-RP500 należy liczyć jako 
dwa systemy, ponieważ podłączane są dwie jednostki zewnętrzne.

Zwiększeniu ilości czynnika w układzie, umożliwiło wydłużenie instala-
cji chłodniczej do 100 metrów. W efekcie, optymalne rozplanowanie 
rozmieszczenia jednostek jest ułatwione.

Połączenie możliwości elastycznego projektowania kanałów z wentyla-
torem o sprężu 150 Pa. Zwiększona różnorodność opcji nawiewu gwa-
rantuje pracę naj-
skuteczniej dostoso-
waną do pomiesz-
czeń o niemal do-
wolnym układzie.

[Odwzorowanie systemu]

• Dla PEA-200, 250

• Dla PEA-200, 250

PEA-RP200/250GAQ

PEA-RP400/500GAQ
• Dla PEA-400, 500

PEA-RP200/250/400/500GA

PEA-RP

Połączenie 
z Power Inverterem

Połączenie ze 
Standard Inverterem

Maks. dł. Maks. wys. Maks. dł. Maks. wys.
200
250
400
500

100m
100m
100m
100m

30m
30m
30m
30m

70m
70m
70m
70m

30m
30m
30m
30m

A Zasilanie
B Zabezpieczenie różnicowe
C Wyłącznik automatyczny lub przełącznik lokalny
D Pilot z wyświetlaczem LCD
E Jednostka zewnętrzna
F Jednostka wewnętrzna
G Instalacja zasilania
H Przewód łączący jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną
I Uziemienie

A Jednostka zewnętrzna
B Jednostka wewnętrzna
C Główny pilot
D Pilot podrzędny
E Standardowy system (adres chłodniczy = 00)
F Adres chłodniczy = 01
G Adres chłodniczy = 02
H Adres chłodniczy = 15

1
1

2 2 2B BBB

E F G H

C

A A A A

D

G
H

H

S1 S2 S3 S1 S2 S3S1 S2 S3

S1 S2 S3

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

1

D

2

E (No.1 Outdoor) F

G

G

I

I

L1 L2 L3 N

E  (No.2 Outdoor)

I

PUHZ-200, 250 PEA-400, 500

PUHZ-200, 250

(TB4-1) (TB4-2)

A AB BC C

A B C

TYPOSZEREG
Jednostka wewnętrzna Pilot

PUHZ-P200/250PUHZ-RP200/250PEA-RP200/250/400/500GAQ

Seria 
Power Inverter

Standard 
Inverter

Jednostka zewnętrzna   * W przypadku połączenia z PEA-RP400/500GAQ 
                 stosowane są dwie jednostki

Opcja

seria pea
Możliwość estetycznej zabudowy jednostek serii PEA 
w przestrzeni międzysufitowej pozwala na zachowa-
nie elegancji i wystroju danego pomieszczenia. Dodat-
kowym atutem tych jednostek jest szeroki wachlarz 
funkcji usprawniających ich pracę. Długa instalacja 
chłodnicza zwiększa swobodę rozmieszczenia jedno-
stek wewnętrznych.
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PEADSERIA

Wąskie, jednostki wewnętrzne do zabudowy międzysufitowej, są perfekcyjnym rozwiązaniem
dla zapotrzebowania na klimatyzację, w budynkach o ograniczonej przestrzeni montażowej
pod sufitem oraz tam gdzie wymagany jest szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego. 
Poprawiono efektywność energetyczna wpływa na redukcję zużycia energii i obniżenia 
kosztów eksploatacji.

Series
PEAD-RP JA(L)Q

35 50 60 71 100 125 140
35/50/70/100/150 Pa

Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli

Wybór modeli z pompką skroplin lub bez
Typoszereg obejmuje dwa typy modeli: z wbudowaną pompką lub bez. Pompka gwarantuje większą swobodę projektowania układu instalacji chłodniczej.

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140

Redukcja o

75mm
 (modele 100 –140)

Porównanie z PEAD-EA

PEAD-RP JA(L)Q

250mm

PEAD-RP JAQ     Wbudowana pompka skroplin PEAD-RP JALQ      Brak pompki skroplin

■

Klasa
energetyczna

35 50 60 71 100 125 140
Chłodzenie Grzanie

A B
Chłodzenie Grzanie

C C
Chłodzenie Grzanie

A B
Chłodzenie Grzanie

A B
Chłodzenie Grzanie

A B
Chłodzenie Grzanie

A B
Chłodzenie Grzanie

A B

Wydajność

■ Nowy model: PEAD-RP JA(L)Q (wyposażony Power Inverter)

Klasa
energetyczna

35 50 60 71 100 125 140
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A
Chłodzenie Grzanie

A A

Wydajność

*  Jednostki z literą L dodaną na końcu nazwy modelu nie są wyposażone w pompkę skroplin.

■ Ustawienie sprężu dyspozycyjnego

Kompaktowe jednostki wewnętrzne

Wszystkie modele tej serii posiadają ujednoliconą wysokość - 250 mm. W porównaniu z poprzednim modelem, wysokość została zredukowana, 
umożliwiając montaż w wąskich przestrzeniach, jak wnęki sufitowe lub sufit podwieszany.

Wszystkie modele w pełnym zakresie wydajności przyporządkowane są do klasy energetycznej A, co potwierdza znaczne ograniczenie kosztów 
zużycia energii.

PEAD-RP JA(L)Q
Wysokość
Szerokość

Głębokość

35 50 60 71 100 125 140
250

1100900 1400 1600

732

mm
mm

mm

Spręż dyspozycyjny Wejście analogowe

Wejście analogowe 0-10V umożliwia sterowanie prędkością wentylato-
ra w powiązaniu z ustawieniem przepustnic w systemach VAV.  

Wybór sprężu zapewnia swobodę rozbudowy systemu kanałów, rozga-
łęzień i konfiguracji wylotów powietrza oraz dostosowanie instalacji do 
zastosowań w różnych warunkach. Maksymalny zakres nastawy 
sprężu do 150 Pa.

Terminal IT

Dostępny jest terminal IT. Więcej informacji u lokalnego dystrybutora.

Poprzedni model: PEAD-RP EA  (wyposażony Power Inverter)

seria pead
Wąskie, jednostki wewnętrzne do zabudowy między-
sufitowej, są perfekcyjnym rozwiązaniem dla zapo-
trzebowania na klimatyzację, w budynkach o ogra-
niczonej przestrzeni montażowej pod sufitem oraz 
tam gdzie wymagany jest szeroki zakres sprężu dys-
pozycyjnego. Poprawiona efektywność energetyczna 
wpływa na redukcję zużycia energii i obniżenia kosz-
tów eksploatacji.
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PSASERIA

Seria jednostek stojących charakteryzująca się prostym i szybkim montażem. 
Doskonały wybór w przypadku nagłego zapotrzebowania na klimatyzację.

Szybki i prosty montaż oraz konstrukcja pozwalająca 
zaoszczędzić miejsce i harmonizująca z każdym wnętrzem.

Prosta obsługa za pomocą wbudowanego pilota PAR-21MAA

Prosta konserwacja

4 kierunki przyłączania rur zwiększają swobodę montażu

• Wielojęzyczny interfejs ekranowy
• Ograniczenia zakresu nastawy temperatury
• Programator czasu wyłączenia
• Blokada funkcji pilota
• Programator tygodniowy

*Szczegółowy opis podano na stronach 20 - 21.

Główne funkcje

270600

1,
90

0

Stojąca jednostka wewnętrzna montowana jest na podłodze, co znacznie przyspiesza montaż. Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca.

Wbudowany sterownik

● PSA-RP71GA

Z lewej strony

Od spodu

Nadzwyczajna swoboda w wyborze miejsca montażu dzięki 
możliwości podłączenia rur z jednej z czterech stron: z lewej 
strony, z tyłu, od spodu lub z prawej strony jednostki. Montaż       
w narożniku pomieszczenia nie jest utrudniony. 

Z prawej strony

Z tyłu

Poprawiona widoczność ikon, liter i cyfr, zastosowanie wyświetlacza 
LCD z matrycą punktową i zwiększenie ilości funkcji zarządzania 
pracą. (Więcej informacji na stronach 20 - 21.)

Filtr o długiej żywotności jako 
wyposażenie standardowe
Jednostki wewnętrzne wyposa-
żone są w filtry o wydłużonej ży-
wotności, których maksymalny 
czas eksploatacji wynosi 2500 
godzin (wartość szacunkowa dla
pracy w standardowych warun-
kach biurowych). Częstotliwość 
czyszczenia filtra została znacz-
nie zredukowana. Ponadto, 
otwierana kratka wlotowa uła-
twia demontaż filtra w celu wy-
czyszczenia go z kurzu i innych 
drobnych zanieczyszczeń.

Możliwość otwiera-
nia i zamykania 
kratki wlotowej 

upraszcza demontaż 
filtra w celu jego 
wyczyszczenia.

seria psa 

Seria jednostek stojących charakteryzująca się pro-
stym i szybkim montażem. Doskonały wybór w przy-
padku nagłego zapotrzebowania na klimatyzację.
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800mm

PKASERIA

Kompaktowe, ścienne jednostki wewnętrzne, oferujące takie udogodnienia jak prosty
montaż oraz szeroki typoszereg (modele RP35-RP100), dostarczają najlepsze, w pełni
dopasowane rozwiązanie. Zaprojektowana dla zagwarantowania wysokiej energo-
oszczędności, seria PKA to odpowiedź na twoje potrzeby.

PKA-RP35/50

PKA-RP60/71/100

Płaski panel i czysta biel
Wszystkie modele posiadają nową konstrukcję kratki wlotowej w postaci płaskich paneli. Dążąc do osiągnięcia kształtów, które harmonizują z niemal 
każdym wnętrzem, kolor jednostki zmieniono z białego na czystą biel.

Wielofunkcyjny pilot przewodowy

Kompaktowe jednostki wewnętrzne
Szerokość jednostki zewnętrznej została zredukowana o 510 mm (RP100). Jednostki zajmują zdecydowanie mniej miejsca, znacznie zwiększając 
możliwości montażu.

Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli, w całym zakresie wydajności

* Porównanie z wartościami efektywności energetycznej modeli PKA-RP GAL/FAL (wyposażony Power Inverter).

• Wielojęzyczny interfejs ekranowy
• Ograniczony zakres nastawy temperatury
• Programator czasu wyłączenia
• Blokada funkcji pilota
• Programator tygodniowy
*  Szczegółowy opis podano na stronach 20 - 21.

Główne funkcje
Pompka
skroplin

Jednostka
wewnętrzna

PKA-RP HAL

PKA-RP KAL

PKA-RP GAL

PKA-RP35/50 HAL

PKA-RP FAL

Opcjonalna pompka skroplin dostępna dla
wszystkich modeli

PKA-RP60/71KAL

*W porównaniu z PKA-RP35/50GAL *W porównaniu z PKA-RP60/71FAL *W porównaniu z PKA-RP100FAL

PKA-RP100KAL

PKA-RP35HAL
PUHZ-RP35VHA4

PKA-RP50HAL
PUHZ-RP50VHA4

PKA-RP60KAL
PUHZ-RP60VHA4

PKA-RP71KAL
PUHZ-RP71VHA4

PKA-RP100KAL
PUHZ-RP100VKA

EER
3.67

COP
3.63

EER
3.22

COP
3.62

EER
3.90

COP
3.98

EER
3.62

COP
3.76

EER
3.45

COP
3.61

5%
WZROST

1% 14% 1% 10% 1% 5%

Chłodzenie Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A

MNIEJ o 92mm* MNIEJ o 230mm* MNIEJ o 510mm*

6%
WZROST 14% 13%

Płaski panel
łatwo utrzymać

w czystości!

Zastosowanie pompki skroplin (wysokość podnoszenia 800mm), 
umożliwia elastyczne podłączenie wężyka skroplin w przestrzeni mię-
dzysufitowej. Ułatwione odprowadzanie skroplin, nawet gdy miejsce 
montażu jednostki uniemożliwia bezpośredni dostęp na zewnątrz, 
zwiększając swobodę montażu.

Oprócz pilota bezprzewodowego stanowiącego standardowe wyposa-
żenie, można również wykorzystać pilota przewodowego PAR-21MAA.

Wysoko efektywne wymienniki ciepła jednostek wewnętrznych oraz usprawnienia energooszczędnych inwerterów, przyczyniają się do zaskakującej re-
dukcji zużycia energii, efektem czego są modele w pełnym zakresie wydajności, przyporządkowane do klasy A w rankingu efektywności energetycznej.

WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST

* Podłączenie pilota przewodowego wymaga zastosowania PAR-21MAAT-E lub
    PAR-30MAA (opcje).

seria PkA
Kompaktowe, ścienne jednostki wewnętrzne, oferują-
ce takie udogodnienia jak prosty montaż oraz szeroki 
typoszereg (modele RP35-RP100), dostarczają najlep-
sze, w pełni dopasowane rozwiązanie. Zaprojektowa-
na dla zagwarantowania wysokiej energooszczędno-
ści, seria PKA to odpowiedź na twoje potrzeby.
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Wydajność Wysokie
posadowienie

Konfiguracja
standardowa

Niskie
posadowienie

50
60
71

100
125
140

3.5m
3.5m
3.5m
4.2m
4.2m
4.2m

2.7m
2.7m
2.7m
3.0m
3.0m
3.0m

2.5m
2.5m
2.5m
2.6m
2.6m
2.6m

PCA-KASERIA

Elegancka konstrukcja nowej jednostki wewnętrznej oraz możliwość dostosowania
wydatku powietrza dla wysokiego lub niskiego posadowienia jednostki, rozszerzają
możliwości montażowe. Dzięki wyjątkowym osiągom w zakresie energooszczędności,
jednostki te są idealnym rozwiązaniem dla zróżnicowanego zapotrzebowania na
klimatyzację.

Elegancka konstrukcja jednostki wewnętrznej

Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli, w całym zakresie wydajności

Opcjonalna pompka skroplin 
dostępna dla wszystkich modeli

Tryb automatycznej regulacji siły nawiewu

Doprowadzenie świeżego powietrza

Ustawienie wydatku powietrza dla 
wysokiego / niskiego posadowienia jednostki

Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER
3.66

COP
4.21

14%
WZROST

12%
9% 5% 9% 6%

11% 8% 6% 7% 4%

EER
3.21

COP
3.62

EER
4.00

COP
3.61

EER
3.62

COP
3.62

EER
3.80

COP
3.71

EER
3.22

COP
3.61

EER
3.21

COP
3.61

PCA-RP50KAQ
PUHZ-RP50VHA4

PCA-RP60KAQ
PUHZ-RP60VHA4

PCA-RP71KAQ
PUHZ-RP71VHA4

PCA-RP100KAQ
PUHZ-RP100VKA

PCA-RP125KAQ
PUHZ-RP125VKA

PCA-RP140KAQ
PUHZ-RP140VKA

PCA-GA PCA-KAQ

Odpływ skroplin
może znajdować
się 600 mm nad
powierzchnią
sufitu.

● Możliwość montażu
pompki skroplin

Wydajność powietrza (m 3/min)

50
0

–50

–100
–150
–200

–250
–300

0 1 2 3 4

S
pr

ęż
 (P

a)

● Objętość dostarczanego powietrza

Powierzchnia sufitu

Rozpoczęcie chłodzenia/grzania... Po ustabilizowaniu temperatury 
w pomieszczeniu...

RP100–140
PCA-RP60/71KAQ
PCA-RP50KAQ

Silny Delikatny

Chłodzenie * Porównanie z wartościami efektywności energetycznej modeli RCA-RP GA (wyposażony Power Inverter).

Tryb automatycznej regulacji siły nawiewu jest dodatkową opcją oprócz
standardowych 4 prędkości. Program automatycznie dostosowuje siłę 
nawiewu do warunków jakie panują w pomieszczeniu. W momencie 
uruchomienia pracy w trybie chłodzenia/grzania, siła nawiewu jest 
wysoka w celu szybkiego nagrzania/schłodzenia pomieszczenia. Kiedy 
temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądaną wartość, siła nawiewu 
automatycznie słabnie w celu utrzymania stabilnej pracy w trybie chłodze-
nia/grzania.

Wentylatory jednostek wewnętrznych wyposażone zostały w silniki prądu stałego, zwiększając tym samym efektywność energetyczną tej serii 
urządzeń inwerterowych. Dzięki temu rozwiązaniu, wszystkie modele w pełnym zakresie wydajności przyporządkowane są do klasy energetycznej A, 
co potwierdza znaczne ograniczenie kosztów zużycia energii.

Wysokość podnoszenia zo-
stała zwiększona z 400 do 
600 mm, zwiększając ela-
styczność w wyborze miejsca 
montażu jednostki.

Specjalny otwór w korpu-
sie jednostki pozwala na 
podłączenie kanału dopro-
wadzającego świeże po-
wietrze z zewnątrz.

Jednostki wyposażone są w funkcję umożliwiającą przełączanie usta-
wienia wydatku powietrza w zależności od wysokości pomieszczenia, 
w którym są zainstalowane. Możliwość dostosowania optymalnej wy-
dajności nawiewu pozwala zahamować odczuwalne w pomieszczeniu 
przeciągi.

Wszystkie modele jednostek wewnętrznych posiadają nową, stylową konstrukcję, zbliżoną w kształcie do kwadratu. W efekcie, jednostki lepiej komponują 
się z sufitem.

WZROST
WZROST

WZROST WZROST WZROSTWZROST WZROST WZROST WZROST WZROST

seria PCA-KAQ
Elegancka konstrukcja nowej jednostki wewnętrznej 
oraz możliwość dostosowania wydatku powietrza dla 
wysokiego lub niskiego posadowienia jednostki, roz-
szerzają możliwości montażowe. Dzięki wyjątkowym 
osiągom w zakresie energooszczędności, jednostki te 
są idealnym rozwiązaniem dla zróżnicowanego zapo-
trzebowania na klimatyzację.
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PCA-HASERIA
Sztandarowymi elementami podstropowych jednostek kuchennych, jest trwała
obudowa ze stali nierdzewnej oraz wbudowany filtr eliminujący mgłę olejową, 
zapobiegający przedostawaniu się oleju do wnętrza jednostki. Idealne 
rozwiązanie, gwarantujące komfort klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych, 
gdzie potrawy przygotowywane są nad otwartym ogniem.

Odporny na mgłę olejową

Wysokowydajny filtr mgły olejowej

Wymiana filtra mgły olejowej

Prosta konserwacja – nawet w zakresie 
czyszczenia wentylatora

Doprowadzenie świeżego powietrza (opcja)

Filtr mgły olejowej Pociągnij za uchwyt aby swobodnie 
wysunąć filtr na zewnątrz

Przedni panel ochronny oraz osłona 
elementów montażowych (opcja)

Uwagi:  1) Wymagane jest zastosowanie kształtki kanału doprowadzającego 
 świeżego powietrze (do nabycia oddzielnie)
  2) Opcja doprowadzania powietrza z zewnątrz „all fresh” nie jest 
 dostępna.

PCA-RP71/125HA

Otwór pod kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz (ø200),
model P71: 2 pozycje otworów; model P125: 3 pozycje otworów.

Otwór do wybicia
Kanał elastyczny
 (Nie stanowi wyposażenia)

Kształtka 
(ø200, opcja PAC-SF28OF-E)

Otwór pod kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz (ø200)

Przednia osłona Osłona mocowań

Trwała obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na oleje i tłuszcze, chroni powłokę jednostki. Plamy z oleju i inne zabrudzenia można łatwo usunąć, 
dzięki czemu jednostka pozostaje czysta przez cały czas.

Wydajny, wytrzymały filtr mgły olejowej stanowi standardowe wyposażenie jednostki. Ten system filtracji posiada większa skuteczność od standardo-
wych filtrów, efektywnie zapobiegając przedostawaniu się mgły olejowej do wnętrza urządzenia. Filtr jest jednorazowy, ułatwiając tym samym czysz-
czenie i konserwację klimatyzatora. 

W przypadku stosowania w kuchniach, filtr mgły olejowej powinien 
być wymieniany raz na dwa miesiące. Wyposażenie stanowi kom-
plet 12 filtrów. Po ich zużyciu, należy nabyć opcjonalny zestaw fil-
trów (PAC-SG38KF-E).

Możliwość demontażu elementów 
oddzielnej obudowy wentylatora, 
upraszcza czyszczenie wentylato-
ra. Również czyszczenie tacy 
skroplin nie stanowi problemu, 
dzięki łącznikowi rur, który można 
w prosty sposób zdemontować.

W tylnym panelu jednostki znajduje się specjalny otwór do wybicia, 
który można wykorzystać do podłączenia kanału doprowadzającego 
świeże powietrze z zewnątrz. Wspomaga to wentylację i poprawia 
komfort w kuchni.

Osłony ochronne służą zabezpieczeniu głównego korpusu jednostki 
oraz sekcji mocowań przed gromadzeniem się kurzu i zabrudzeniem.

seria pca-haQ
Sztandarowymi elementami podstropowych jednostek 
kuchennych, jest trwała obudowa ze stali nierdzew-
nej oraz wbudowany filtr eliminujący mgłę olejową, 
zapobiegający przedostawaniu się oleju do wnętrza 
jednostki. Idealne rozwiązanie, gwarantujące komfort 
klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych.
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 chłodzenie
 grzanie 

Klasa energ.
 A

PLA-RP71BA2
PUHZ-HRP71VHA2

EER
3.66

COP
4.21

EER
4.10

COP
4.41

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100VHA2

EER
4.00

COP
4.31

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100YHA2

EER
3.30

COP
3.92

PLA-RP125BA2
PUHZ-HRP125YHA2

Klasa energ.
 A

Klasa energ.
 A

Klasa energ.
 A

Układ wtrysku czynnika w jednostkach ZUBADAN serii Mr. Slim zmienia 
przepływający czynnik z fazy ciekłej w fazę pary mokrej. Daje to zmniejsze-
nie obciążenia sprężarki i zwiększenie wydajności grzewczej w niskich 
temperaturach. Podczas pracy w warunkach niskich temperatur 
zewnętrznych, celem działania układu jest zapobieganie spadkom ilości 
czynnika w obiegu, które są skutkiem spadków ciśnienia czynnika 
powracającego ze sprężarki. W tym samym czasie układ zapobiega 
przegrzaniu czynnika wytłoczonego ze sprężarki z powodu wysokiego 
stopnia sprężania.

Cel:        zmiana stanu czynnika z fazy  
              ciekłej w  fazę pary mokrej
Efekt:     zwiększenie energooszczędności 
              podczas pracy układu wtrysku
              czynnika

Sprężanie cieczy stanowi zbyt duże obciążenie dla sprężarki, 
obniżając wydajność pracy. Zastosowanie wymiennika 
wspomagającego wymianę ciepła czynnika na dwóch 
poziomach ciśnienia, pozwala zmniejszyć obciążenie 
sprężarki. Wymiana ciepła powoduje zmianę stanu wtryski-
wanego czynnika z fazy ciekłej na parę mokrą, która stanowi 
mniejsze obciążenie.

Cel:        zwiększenie ilości czynnika w obiegu
Efekt:     zwiększona wydajność grzewcza przy niskich                  
              temperaturach zewnętrznych, wyższa temperatura na 
              wylocie z jednostki wewnętrznej, szybsza regulacja 
              i powrót do pracy po zakończeniu odszraniania.

Dwa wloty czynnika umożliwiają zwiększenie ilości czynnika w obiegu 
chłodniczym przy niskich temperaturach na zewnątrz oraz w trakcie 
rozruchu w trybie grzania.

Układ wtrysku czynnika

seria PUHZ-HRP 
zubadan
Typoszereg jednostek zewnętrznych to konstrukcja 
stworzona z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności 
grzewczej również w niskich temperaturach (-25oC).

Poprawiona wydajność grzewcza
                                                                                                                                                                                                                                                            

Wysoką wydajność grzania osiągnięto dzięki wyjątkowemu układowi „Flash Injection”. Technologia ta umożliwia utrzymanie nominalnej wydajności 
grzewczej przy temperaturze zewnętrznej osiągającej -15°C, a praca w trybie grzania gwarantowana jest dla zakresu temperatury, obniżonego do 
-25°C. Technologia ZUBADAN pozwala ogrzać pomieszczenie w zimnych regionach, stosując klimatyzator z pompą ciepła.

Większy komfort
                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozruch i powrót do normalnej pracy po cyklu odszraniania zostały skrócone dzięki układowi wtrysku czynnika „Flash Injection”. Dodatkowo nowy 
sposób kontroli odszraniania pozwolił wydłużyć okresy między poszczególnymi cyklami. Obie innowacje dają w efekcie szybsze osiągnięcie zadanej 
temperatury i jej stabilne utrzymanie na zadanym poziomie.
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Klasa energetyczna A dla wszystkich modeli urządzeń
                                                                                                                                                                                                                                                            

Osiągnięcie klasy energetycznej A przez urządzenia pozwala na duże oszczędności w eksploatacji przez cały rok.

 chłodzenie
 grzanie 

Klasa energ.
 A

PLA-RP71BA2
PUHZ-HRP71VHA2

EER
3.66

COP
4.21

EER
4.10

COP
4.41

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100VHA2

EER
4.00

COP
4.31

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100YHA2

EER
3.30

COP
3.92

PLA-RP125BA2
PUHZ-HRP125YHA2

Klasa energ.
 A

Klasa energ.
 A

Klasa energ.
 A

Układ wtrysku czynnika w jednostkach ZUBADAN serii Mr. Slim zmienia 
przepływający czynnik z fazy ciekłej w fazę pary mokrej. Daje to zmniejsze-
nie obciążenia sprężarki i zwiększenie wydajności grzewczej w niskich 
temperaturach. Podczas pracy w warunkach niskich temperatur 
zewnętrznych, celem działania układu jest zapobieganie spadkom ilości 
czynnika w obiegu, które są skutkiem spadków ciśnienia czynnika 
powracającego ze sprężarki. W tym samym czasie układ zapobiega 
przegrzaniu czynnika wytłoczonego ze sprężarki z powodu wysokiego 
stopnia sprężania.

Cel:        zmiana stanu czynnika z fazy  
              ciekłej w  fazę pary mokrej
Efekt:     zwiększenie energooszczędności 
              podczas pracy układu wtrysku
              czynnika

Sprężanie cieczy stanowi zbyt duże obciążenie dla sprężarki, 
obniżając wydajność pracy. Zastosowanie wymiennika 
wspomagającego wymianę ciepła czynnika na dwóch 
poziomach ciśnienia, pozwala zmniejszyć obciążenie 
sprężarki. Wymiana ciepła powoduje zmianę stanu wtryski-
wanego czynnika z fazy ciekłej na parę mokrą, która stanowi 
mniejsze obciążenie.

Cel:        zwiększenie ilości czynnika w obiegu
Efekt:     zwiększona wydajność grzewcza przy niskich                  
              temperaturach zewnętrznych, wyższa temperatura na 
              wylocie z jednostki wewnętrznej, szybsza regulacja 
              i powrót do pracy po zakończeniu odszraniania.

Dwa wloty czynnika umożliwiają zwiększenie ilości czynnika w obiegu 
chłodniczym przy niskich temperaturach na zewnątrz oraz w trakcie 
rozruchu w trybie grzania.

Układ wtrysku czynnika

IN
V

ER
T

ER



62

Wysoki poziom energooszczędności

Power Inverter

Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)

Klasa energetyczna A/A 9 kombinacji (dla połączeń 1:1) Klasa energetyczna A/A 25 kombinacji (dla połączeń 1:1)

Jednostki / seria
Kasetonowe 4-stronne
Ścienne
Podstropowe

Przypodłogowe

PLA-BA
PKA-GAL/FAL

A /B A /B
A /B A /B B/B C/C

A /B
B/B B/BA /B A /B A /B A /B
C/C B/B A /B A /B

A /A A /A A /A A /A A /A A /A B/A
35 50 60 71 100 125 140

PCA-GA
PCA-HA
PSA-GA

Jednostki / seria
Kasetonowe 4-stronne
Ścienne
Podstropowe

Przypodłogowe

PLA-BA
PKA-HAL/KAL

A /B A /B
A /B A /B B/B C/C

A /A
A /A A /A A /A A /A A /A A /A
A /A A /A A /A A /A

A /A A /A A /A A /A A /A A /A A /A

Kanałowe PEAD-EA A /B A /A A /A A /B A /B A /A B/B Kanałowe PEAD-JAQ A /A A /A A /A A /A A /A A /A A /A

35 50 60 71 100 125 140

PCA-KAQ
PCA-HAQ
PSA-GA

Zwiększony otwór pod wentylator <RP100–250>

Gęsto użebrowany wymiennik  <RP100–250> Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła <RP100–250>

Zmieniony kształt siatki <RP60–250> Wygięte łopatki <RP100–250>

Wysokowydajny wentylator jednostki zewnętrznej i nowa siatka osłaniająca 

Duże zagęszczenie żeber i zwiększona powierzchnia wpływają na poprawienie skuteczności wymiany ciepła.
Wysokowydajny wymiennik ciepła

z układem HIC
bez układu HIC

Dodatkowy wymiennik HIC <RP140>

Zwiększona powierzchnia wymiennika

Średnica otworu
zwiększona z 490 
na 550 cm

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Tylna krawędź łopatki

Wymiennik HIC

LEV B

LEV C

LEV A

Wymiennik HIC

A

A

Wymiennik
jednostki
wewnętrznej

Wymiennik
jednostki
zewnętrznej

Zbiornik
ciekłego
czynnika

SprężarkaPraca w trybie chłodzenia

3-krotny wzrost

2 rzędy, 52 rury pionowe

2 rzędy, 64 rury pionowe
(RP100–140)

Zastosowanie najnowszych technologii zwiększających efektywność energetyczną, opartych głównie na technologii inwertera prądu stałego,uzyskano 
wysoki poziom energooszczędności. Połączenie wielu energooszczędnych technologii umożliwiło uzyskanie klasy energetycznej A, zarówno dla 
chłodzenia jak i grzania.

Zastosowanie układu HIC ma na celu poprawę wydajności pracy w trybie 
chłodzenia. Ciekły czynnik chłodniczy przepływa obejściem, ulega przemianie 
w stan gazu i ponownie wtryskiwany jest do obiegu w celu zwiększenia 
całkowitego ciśnienia czynnika przekazywanego do sprężarki, redukując tym 
samym jej obciążenie i zwiększając wydajność.

Zwiększone rozmiary poziomej płaszczyzny wymiennika, wpływają na zwięk-
szenie powierzchni wymiany ciepła.

Wzrost ciśnienia czynnika napły-
wającego do sprężarki wpływa 
zmniejszenie obciążenia sprężarki.

Średnicę rurek wymiennika dla modeli RP100-140 
zmniejszono z ø9.52mm na ø7.94mm – rozmiar sto-
sowany w modelach RP200-250,  zwiększając tym 
gęstość strumienia ciepła na wymienniku.

Średnica otworu pod wentylator w jednostce zewnętrznej 
została zwiększona z 490 do 550 mm. Siła nawiewu wzrosła 
przy utrzymaniu dotychczasowych obrotów wentylatora.

Zmieniony kształt siatki osłaniającej wylot powietrza 
pozwolił zredukować straty ciśnienia. Wpłynęło to na 
poprawę skuteczności wymiany ciepła.

Zastosowanie nowego wentylatora poprawiło 
charakterystyki nawiewu a kształt tylnej krawędzi 
łopatki ogranicza zawirowania powietrza, zwięk-
szając efektywność pracy wentylatora.

Nowy kształt wentylatora jednostki zewnętrznej i siatka osłaniająca zwiększają wydajność nadmuchu oraz usprawniają wymianę 
ciepła, jednocześnie utrzymując poziom generowanego dźwięku na niezmienionym poziomie.

seria puhz-rp
power inverter 
Wysoce efektywna energetycznie seria Power Inver-
ter osiągnęła wyższy poziom oszczędności energii 
dzięki wykorzystaniu nowych technologii i nowej kon-
strukcji jednostek. Wyrzut powietrza z boku korpusu 
jednostki zewnętrznej, maksymalna długość instalacji 
120 m oraz technologie ponownego wykorzystania 
przewodów istniejącej instalacji, upraszczają montaż.
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PUHZ-RP100/125/140/200/250PUHZ-RP60/71PUHZ-RP35/50

Jednostki zewnętrzne z bocznym wylotem powietrza

Tryb nocny

W przypadku modernizacji systemu nie ma potrzeby czyszczenia rur

Zasilanie 3-fazowe Power-supply Inverter
(RP100–250YHA)

Dłuższa instalacja chłodnicza
Dopełnienie instalacji czynnikiem umożliwia jej wydłużenie do
120m (RP200/250), co znacznie ułatwia wykonanie montażu.

Porównanie poboru prądu (porównanie 4-stronnych jednostek kasetonowych)

PUHZ-RP35/50

PUHZ-RP60/71

PUHZ-RP100/125/140

PUHZ-RP200/250

Maks. różnica poziomów

30m

30m

30m

30m

Maks. długość instalacjiModel

50m

50m

75m

120m

3-fazowe

1-fazowe

znamionowy (chłodzenie)

znamionowy (grzanie)

maksymalny

wielkość zabezpieczenia

znamionowy (chłodzenie)

znamionowy (grzanie)

maksymalny

wielkość zabezpieczenia

4.5

4.6

9.0

16

11.0

11.2

27.5

32

6.5

6.3

10.5

16

16.6

15.9

27.5

32

7.7

7.6

12.1

16

19.7

19.5

29.1

40

10kW 12.5kW 14.0kW

“Tryb nocny”
jeszcze bardziej 
redukuje dźwięk 

Model RP140
(chłodzenie)

Dzień

Temperatura zewnętrzna: 35°C

redukcja50dB
Noc

Temperatura zewnętrzna: 25°C
47dB

Redukcja hałasu 
o około1/2 słyszalnego dźwięku

(w porównaniu z pracą 
w dzień)

Technologia ponownego wykorzystania rur, bez konieczności ich czyszczenia.
Możliwość ponownego wykorzystania istniejących przewodów chłodniczych, redukuje ilość odpadów
i skraca czas wymiany.

Level 0 4.03.53.02.52.01.51.00.5 4.5 6.05.55.0

Ponowne wykorzystanie istniejących rur jest możliwe

Przepływający czynnik R22 sprzyja osadzaniu się pozostałości chlorków w istniejących rurach. 
Pozostawienie instalacji w takim stanie przyczyni się do starzenia oleju chłodniczego.

Technologia 2
Redukcja tarcia
Tarcie zachodzące wewnątrz sprężarki zostaje zredukowane dzięki zastoso-
waniu oryginalnej technologii Mitsubishi Electric, zwanej „metodą uszczelnia-
nia termicznego” lub osłony łopatek sprężarki typu scroll, skutkując 
spadkiem temperatury, która powodowała starzenie oleju chłodniczego.

Środki ostrożności przy używaniu istniejących rur

Olej HAB o niskim stopniu starzenia

Na początku stosowania 10 lat później

Technologia 1
Oryginalny olej chłodniczy

■  W czasie modernizacji instalacji

Dlaczego ponowne wykorzystanie przewodów istniejącej instalacji nie jest dozwolone?

Konieczność czyszczenia rur dla modeli niekompatybilnych z tą technologią. Możliwość wykorzystania istniejących rur bez czyszczenia.

Środki zapobiegawcze dla problemu 2

Technologia 2
Redukcja tarcia (ruchomych elementów sprężarki)

Środki zapobiegawcze dla problemu 1

Technologia 1
Olej HAB (alkilobenzen)

Nowy czynnik R410AWysoka temperatura pracy

Temperatura ruchomych
elementów sprężarki wzrasta

Poprzedni czynnik R22

Problem 1 Problem 2

Na początku
stosowania Kolor zebranego oleju Kolor chusteczki zanurzonej w oleju

Nagromadzone drobiny żelaza powodują ciemnienie oleju

Oryginalne technologie Mitsubishi Electric

Zasilanie

Pozostałości chlorków

Rezultat

Modele we wszystkich wydajnościach zostały ujednolicone i posiadają 
wylot powietrza umieszczony w bocznej ściance jednostki. Nawet dla 
instalacji wymagających zastosowania urządzeń o dużej wydajności, 
niewielkie nóżki jednostek pozwalają na montaż w dowolnym miejscu.

Prędkość wentylatora w trybie chłodzenia jest automatycznie reduko-
wana wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, gwarantując tym 
samym cichą pracę. Hałas pracy został zredukowany o 3dB, o połowę 
ciszej od dźwięku pracy dziennej.

Pozostałości chlorków tworzące osad w istniejących rurach stanowią poważny problem dla układu chłodniczego. Rezultatem zastosowania 
różnorodnych technologii Mitsubishi Electric jest wprowadzenie możliwości ponownego wykorzystania przewodów istniejących instalacji.

Pozostałości chlorków oraz wysoka 
temperatura generowana podczas 
pracy przyczyniają się do starzenia 
oleju.

Dzięki wysokiej trwałości, zastosowanie oleju  
HAB w jednostkach RP30-50 zapobiega 
starzeniu się oleju na skutek pozostałych        
w rurkach chlorków.

• Sprawdź czy można (lub nie) wykorzystać istniejące jednostki (technologia ponownego wy-
korzystania rur bez konieczności ich czyszczenia nie może być zastosowana dla jednostek,    
u których występowały usterki).

• Pozostałości chlorków zmieszane z olejem chłodniczym przyczynią się do starzenia oleju 
oraz zmiany jego koloru na żółty. Problem ten można rozwiązać instalując jednostki serii 
Power Inverter, wyposażone w technologię ponownego wykorzystania rur. Jakkolwiek,            
w przypadku obecności w układzie drobin żelaza generowanych przez sprężarkę, niezależnie 
od tego jak ciemny jest olej chłodniczy, konieczne jest wyczyszczenie istniejących rur.

• W przypadku usuwania starego klimatyzatora należy pamiętać o odessaniu czynnika                 
z układu oraz odzyskaniu oleju chłodniczego.

• Sprawdź czy średnice i grubości rur są zgodne ze specyfikacjami Mitsubishi Electric.
• Sprawdź czy kielichy na rurach nadają się do wykonania połączeń dla instalacji na R410A.

Jeżeli długość instalacji przekracza 80 m, wymagane jest osobne zasilanie dla jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych. (Dla jednostek wewnętrznych nie wyposażonych w listwę 
zaciskową dostępny jest opcjonalne dodatkowe złącze zasilania.)

Drastyczna redukcja poboru prądu realizowana dzięki zasilaniu 
3-fazowemu. Dla zachowania zgodności z europejską dyrektywą 
dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej w jednostce zewnętrz-
nej zastosowano specjalną technologię.
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950mm

Niższy o

395mm

Lżejszy  o

41kg

116kgPower Inverter
(PUHZ-RP100)

Standard Inverter
(PUHZ-P100)

330mm
1050mm

330mm

13
38

m
m

395mm

75kg

SUZ-KA25/35VA2 SUZ-KA50/60VA2

PUHZ-P100 PUHZ-P125/140/200/250

Zwiększone 
współczynniki COP / EER

2,83 3,38 
3,01 

3,41

Konwencjonalny (on/off)
PUH-P100VHA*

Standard inverter
PUHZ-P100VHA3*

SUZ-KA71VA2  

Poziomy wylot powietrza jednostek zewnętrznych
                                                                                                                                                                                                                                                            

Zunifikowany, poziomy wypływ powietrza dla wszystkich jednostek 
zewnętrznych, zarówno dla agregatów o indeksie wydajności P25 jak 
P250. Jednostki o dużej wydajności mają w takim wypadku małą po-
wierzchnię montażu, umożliwiając instalację praktycznie wszędzie.

seria PUHZ-P/SUZ-KA 
standard inverter
Typoszereg jednostek zewnętrznych określanych jako 
„standardowy inverter” to urządzenia oferujące pod-
stawowe osiągi, zwartą i lekką konstrukcję przy za-
stosowaniu płynnej regulacji wydajności.

Większa energooszczędność w porównaniu 
z jednostkami o stałej prędkości
                                                                                                                                                                                                                                                            

Możliwość podłączenia przewodów z 4 stron
                                                                                                                                                                                                                                                            
Przewody chłodnicze można podłączyć z przodu, tyłu, od spodu lub      
z prawej strony urządzenia. Podzielenie panelu osłaniającego prze-
wody na dwie części ułatwia wykonywanie prac przy łączeniu rurek 
przy jednostce.

Dla ułatwienia montażu
                                                                                                                                                                                                                                                            

Prostszy montaż dzięki zwartej i lekkiej konstrukcji
                                                                                                                                                                                                                                                            
Wysokość jednostki zewnętrznej PUHZ-P100 to zaledwie 943 mm przy 
masie 75 kg. Osiągnięto znaczną redukcję masy o 46 kg w porównaniu 
z modelem Power Inverter (PUHZ-RP100). Ciężar z jakim trzeba się 
zmagać podczas montażu / transportu został ograniczony dzięki zwar-
tej konstrukcji i niewielkiej masie jednostki.
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950mm

Niższy o

395mm

Lżejszy  o

41kg

116kgPower Inverter
(PUHZ-RP100)

Standard Inverter
(PUHZ-P100)

330mm
1050mm

330mm

13
38

m
m

395mm

75kg

SUZ-KA25/35VA2 SUZ-KA50/60VA2

PUHZ-P100 PUHZ-P125/140/200/250

Zwiększone 
współczynniki COP / EER

2,83 3,38 
3,01 

3,41

Konwencjonalny (on/off)
PUH-P100VHA*

Standard inverter
PUHZ-P100VHA3*

SUZ-KA71VA2  

Cicha jednostka zewnętrzna
                                                                                                                                                                                                                                                            
Cicha praca jednostki zewnętrznej P100 dzięki obniżeniu poziomu 
dźwięku do 50 dB (chłodzenie). Kolejną redukcję hałasu o 3 dB można 
osiągnąć uruchamiając jednostkę w trybie cichej pracy.

Konstrukcja przyjazna środowisku
                                                                                                                                                                                                                                                            
Zastosowano nowy czynnik chłodniczy R410A z zerowym wskaźnikiem 
ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej). Sprawny odzysk czyn-
nika w przypadku przenoszenia lub wymiany urządzenia, realizowany
jest po wciśnięciu przycisku uruchamiającego odsysanie czynnika.

Grzanie możliwe nawet przy temperaturze 
zewnętrznej osiągającej -15°C. (P100/P125/P140)
                                                                                                                                                                                                                                                            

Duży typoszereg jednostek zewnętrznych
                                                                                                                                                                                                                                                            
Dziesięć jednostek zewnętrznych o wydajności od 2.5 do 22.0 kW w połączeniu z dziewięcioma typami jednostek wewnętrznych pozwala na stwo-
rzenie układu spełniającego wymagania różnorodnych zastosowań. W przypadku jednostek zewnętrznych PUHZ-P możliwe jest stworzenie układów 
pojedynczych (1 jedn. Wew. / 1 jedn. Zewn.) lub układów multi z maksymalnie 4-ema jednostkami wewnętrznymi w układzie.

Podstawowa konstrukcja układu chłodniczego: sprężarka, 1 elektroniczny 
zawór rozprężny, skraplacz, parownik. W porównaniu do urządzeń konwen-
cjonalnych (PUH-P, PU-P) zastosowanie sprężarki inverterowej zapewnia 
płynną regulację wydajności, poprawia efektywność pracy, zwiększa do-
kładność utrzymania temperatury w  pomieszczeniu, wydłuża żywotność 
urządzenia. W  porównaniu do urządzeń Power Inverter (PUHZ-RP) lub 
Zubadan (PUHZ-HRP) z uwagi na układ chłodniczy urządzenia charakte-
ryzuje mniejszy zakres temperatur zewnętrznych dla grzania (do -15oC).
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60-140V/200/250

60-140

R-410AOgraniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

Ograniczenie
Prądu

Rotacja
Pracy

Istniejące
okablowania

35-100

PLA-RP-BA
Typ kasetonowy 4-stronny

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA2

Maskownica (do wyboru)
Bez pilota PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA
Pilot bezprzewodowy PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM

Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

min. – maks. kW 1.6 - 4.5 2.3 - 5.6 2.7 - 6.7 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0 6.2 - 15.3
pobór mocy nominalny kW 1,07 1,55 1,60 2,09 2,65 3,83 4,36

EER
3,36 3,23 3,75 3,40 3,77 3,26 3,21

klasa energ. A A A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

min. – maks. kW 1.6 - 5.2 2.5 - 7.3 2.8 - 8.2 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0 5.7 - 18.0
pobór mocy nominalny kW 1,12 1,66 1,82 2,15 2,79 3,86 4,32

COP
3,66 3,61 3,85 3,72 4,01 3,63 3,70

klasa energ. A A A A A A A

Jednostka wewnętrzna

wymiary
(maskownica)

wysokość mm 258 (35) 258 (35) 258 (35) 258 (35) 298 (35) 298 (35) 298 (35)
szerokość mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950)
głębokość mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950)

masa kg 22 (6) 22 (6) 23 (6) 23 (6) 25 (6) 25 (6) 27 (6)
wydatek powietrza m3/min 11.0-12.0-13.0-15.0 12.0-14.0-16.0-18.0 12.0-14.0-16.0-18.0 14.0-16.0-18.0-21.0 20.0-23.0-26.0-30.0 22.0-25.0-28.0-31.0 24.0-26.0-29.0-32.0
spręż Pa – – – – – – –
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 27 - 28 - 29 - 31 28 - 29 - 31 - 32 28 - 29 - 31 - 32 28 - 30 - 32 - 34 32 - 34 - 37 - 40 34 - 36 - 39 - 41 36 - 39 - 42 - 44

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 600 600 943 943 1338 1338 1338
szerokość mm 800 800 950 950 1050 1050 1050
głębokość mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / - 116 / 124 116 / 126 118 / 132
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 13 / - 19 / - 19 / - 26.5 / 8.0 26.5 / 9.5 28 / 11
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -11 ~ +21 -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.		

PUHZ-RP100/125/140puhz-rp60/71puhz-rp35/50

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2 SUZ-KA71VA2 PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń
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Opcja (PAR-21MAA-J)

Dostępny jako opcja 
(PAR-SL97A-E + PAR-SA9FA-E) 
lub z maskownicą PLP-6BALM

Opcja (PAR-30MAA)
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PEAD-RP-JAq
Typ kanałowy

Jednostka zewnętrzna

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2 SUZ-KA71VA2 PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m	
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.	

Jednostka wewnętrzna PEAD-RP35JA(L)Q PEAD-RP50JA(L)Q PEAD-RP60JA(L)Q PEAD-RP71JA(L)Q PEAD-RP100JA(L)Q PEAD-RP125JA(L)Q PEAD-RP140JA(L)Q
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

min. – maks. kW 1.6 - 4.5 2.3 - 5.6 2.7 - 6.7 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0 6.2 - 15.3
pobór mocy nominalny kW 1,02 1,55 1,60 2,03 2,77 3,86 4,36

EER
3,53 3,23 3,75 3,50 3,61 3,24 3,21

klasa energ. A A A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

min. – maks. kW 1.6 - 5.2 2.5 - 7.3 2.8 - 8.2 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0 5.7 - 18.0
pobór mocy nominalny kW 1,10 1,56 1,75 2,00 2,72 3,50 4,04

COP
3,73 3,85 4,00 4,00 4,12 4,00 3,96

klasa energ. A A A A A A A

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 250 250 250 250 250 250 250
szerokość mm 900 900 1100 1100 1400 1400 1600
głębokość mm 732 732 732 732 732 732 732

masa kg 26(25) 28(27) 33(32) 33(32) 41(40) 43(42) 47(46)
wydatek powietrza m3/min 10.0 - 12.0 - 14.0 12.0 - 14.5 - 17.0 14.5 - 18.0 - 21.0 17.5 - 21.0 - 25.0 24.0 - 29.0 - 34.0 29.5 - 35.5 - 42.0 32.0 - 39.0 - 46.0

spręż Pa 35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

35 / 50 / 70 / 100 
/ 150

poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 23 - 27 - 30 26 - 31 - 35 25 - 29 - 33 26 - 30 - 34 29 - 34 - 38 33 - 36 - 40 34 - 38 - 43

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 600 600 943 943 1338 1338 1338
szerokość mm 800 800 950 950 1050 1050 1050
głębokość mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / - 116 / 124 116 / 126 118 / 132
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 13 / - 19 / - 19 / - 26.5 / 8.0 26.5 / 9.5 28 / 11
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy 
jednostki  zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -11 ~ +21 -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

PUHZ-RP100/125/140puhz-rp60/71puhz-rp35/50

Ograniczenie
Prądu

JAQ 60-140V/200/250

R-410A

60-140

Ograniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

Rotacja
Pracy

Istniejące
okablowania
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Opcja (PAR-21MAA-J)

Opcja 
(PAR-SL97A-E 

+ PAR-SA9CA-E)

Opcja (PAR-30MAA)
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PEA-RP
Typ kanałowy

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA PUHZ-RP200YKA x2 PUHZ-RP250YKA x2
Zasilanie (V/~/Hz) YKA: 380 / 3 / 50, osobne zasilanie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 19,00 22,00 38,00 44,00

min. – maks. kW 9.0 - 22.4 11.2 - 28.0 18.0 - 44.8 22.4 - 56.0
pobór mocy nominalny kW 6,70 8,34 12,95 17,16

EER
2,84 2,64 2,93 2,56

klasa energ. C D C D

Grzanie

wydajność
nominalna kW 22,40 27,00 44,80 54,00

min. – maks. kW 9.5 - 25.0 12.5 - 31.5 18.0 - 50.0 25.0 - 63.0
pobór mocy nominalny kW 6,50 8,20 12,55 16,88

COP
3,45 3,29 3,57 3,20

klasa energ. B C B C

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 400 400 595 595
szerokość mm 1400 1600 1947 1947
głębokość mm 634 634 764 764

masa kg 70 77 130 133
wydatek powietrza m3/min 52 - 65 64 - 80 120 160
spręż Pa 150 150 150 150
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48 - 51 49 - 52 52 53

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 1338 1338 1338 (x2) 1338 (x2)
szerokość mm 1050 1050 1050 (x2) 1050 (x2)
głębokość mm 330 (+30) 330 (+30) 330+30 (x2) 330+30 (x2)

masa 1faza / 3fazy kg 135 141 135 (x2) 141 (x2)
wydatek powietrza m3/min 140 140 140 (x2) 140 (x2)
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 58 (55) - 59 58 (55) - 59 58(55) - 59 58(55) - 59

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 19 21 19 (x2) 21 (x2)

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 3 fazy 
(j. wew. / j. zewn.) A 15 / 32 15 / 32 15 (x1) / 32 (x2) 15 (x1) / 32 (x2)

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 25.4 / 9.52 25.4 / 12.7 25.4 / 9.52 (x2) 25.4 / 12.7 (x2)
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 100 / 30 100 / 30 100 / 30 100 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m	
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.	

PUHZ-RP200/250

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan
Power inverter PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA PUHZ-RP200YKA x2 PUHZ-RP250YKA x2
Standard inverter PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P250YHA3 PUHZ-P200YHA3 x2 PUHZ-P250YHA3 x2
Inverter
On/Off chłodząco/grzejący
On/Off tylko chłodzący

R-410AOgraniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

Ograniczenie
Prądu
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Opcja (PAR-21MAA-J)

Opcja (PAR-SL97A-E 
+ PAR-SA9CA-E)

Opcja (PAR-30MAA)
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pka-rp
Typ ścienny

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,60 4,60 6,00 7,10 10,00

min. – maks. kW 1.6 - 4.5 2.3 - 5.6 2.7 - 6.7 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4
pobór mocy nominalny kW 0,98 1,43 1,54 1,96 2,90

EER
3,67 3,22 3,90 3,62 3,45

klasa energ. A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,10 5,00 7,00 8,00 11,20

min. – maks. kW 1.6 - 5.2 2.5 - 7.3 2.8 - 8.2 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0
pobór mocy nominalny kW 1,13 1,38 1,76 2,13 3,10

COP
3,63 3,62 3,98 3,76 3,61

klasa energ. A A A A A

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 295 295 365 365 365
szerokość mm 898 898 1 170 1 170 1 170
głębokość mm 249 249 295 295 295

masa kg 13 13 21 21 21
wydatek powietrza m3/min 9.0 - 10.5 - 12.0 9.0 - 10.5 - 12.0 18.0 - 20.0 - 22.0 18.0 - 20.0 - 22.0 20.0 - 23.0 - 26.0
spręż Pa – – – – –
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36 - 40 - 43 36 - 40 - 43 39 - 42 - 45 39 - 42 - 45 41 - 45 - 49

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 600 600 943 943 1338
szerokość mm 800 800 950 950 1050
głębokość mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / - 116 / 124
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 13 / - 19 / - 19 / - 26.5 / 8.0
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie OC -11 ~ +21 -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m	
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.	

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA35VA2* SUZ-KA50VA2* SUZ-KA60VA2* SUZ-KA71VA2* PUHZ-P100V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń

PKA-RP35/50HAL 

PKA-RP60/71/100KAL

PUHZ-RP100puhz-rp60/71puhz-rp35/50

60-100

60-140V/200/250

R-410A

Opcja

Ograniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

Ograniczenie
Prądu

Istniejące
okablowania

Rotacja
Pracy

Opcja (PAR-21MAAT-E)

Opcja (PAR-30MAA)
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60-140

R-410AOgraniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

60-140V/200/250

Ograniczenie
Prądu

Rotacja
Pracy

Istniejące
okablowania

35-71

PCA-RP-KAQ
Typ podstropowy

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

min. – maks. kW 2.3 - 5.6 2.7 - 6.7 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0 6.2 - 15.3
pobór mocy nominalny kW 1,56 1,50 1,96 2,63 3,88 4,36

EER
3,21 4,00 3,62 3,80 3,22 3,21

klasa energ. A A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 5,50 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

min. – maks. kW 2.5 - 6.6 2.8 - 8.2 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0 5.7 - 18.0
pobór mocy nominalny kW 1,52 1,94 2,21 3,02 3,88 4,43

COP
3,62 3,61 3,62 3,71 3,61 3,61

klasa energ. A A A A A A

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 230 230 230 230 230 230
szerokość mm 960 1 280 1 280 1 600 1 600 1 600
głębokość mm 680 680 680 680 680 680

masa kg 25 32 32 36 38 39
wydatek powietrza m3/min 10 - 11 - 13 - 15 15 - 16 - 17 - 19 16 - 17 - 18 - 20 22 - 24 - 26 - 28 23 - 25 - 27 - 29 24 - 26 - 29 - 32
spręż Pa 0 0 0 0 0 0
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 32 - 34 - 37 - 40 33 - 35 - 37 - 40 35 - 37 - 39 - 41 37 - 39 - 41 - 43 39 - 41 - 43 - 45 41 - 43 - 45 - 48

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 600 943 943 1338 1338 1338
szerokość mm 800 950 950 1050 1050 1050
głębokość mm 300 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 42 67 67 116 / 124 116 / 126 118 / 132
wydatek powietrza m3/min 35 60 60 110 120 120
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 19 / - 19 / - 26.5 / 8.0 26.5 / 9.5 28 / 11
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 25 / - 25 / - 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2 SUZ-KA71VA2 PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń

puhz-rp100/125/140puhz-rp60/71puhz-rp35/50
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Opcja (PAR-21MAA-J)

Opcja (PAR- SL94B-E)

Opcja (PAR-30MAA)
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PCA-RP-HAQ
Typ podstropowy kuchenny

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PCA-RP71HAQ PCA-RP125HAQ
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP125V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 7,10 12,50

min. – maks. kW 3.3 - 8.1 5.5 - 14.0
pobór mocy nominalny kW 2,21 3,88

EER
3,21 3,22

klasa energ. A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 7,60 13,80

min. – maks. kW 3.5 - 10.2 5.0 - 16.0
pobór mocy nominalny kW 2,23 4,05

COP
3,41 3,41

klasa energ. B B

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 280 280
szerokość mm 1 136 1 520
głębokość mm 650 650

masa kg 41 56
wydatek powietrza m3/min 17 - 19 30 - 38
spręż Pa 0 0
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 34 - 38 44 - 50

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 943 1338
szerokość mm 950 1050
głębokość mm 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 67 / - 116 / 126
wydatek powietrza m3/min 60 120
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 47(44) - 48 50(47) - 52

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 19 / - 26.5 / 9.5
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 25 / - 32 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC - 20 ~ + 21 - 20 ~ + 21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m	
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.	

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP125V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA71VA2* PUHZ-P125V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P125VHA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P125VHA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń

puhz-rp125puhz-rp71

71-140V/200/250

R-410A

Filtr przeciwtłuszczowy

Ograniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

Ograniczenie
Prądu

Rotacja
Pracy

Istniejące
okablowania

Opcja (PAR-21MAA-J)

Opcja (PAR-30MAA)
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PSA-RP
Typ stojący

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej; YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 7,10 10,00 12,40 13,80

min. – maks. kW 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0 6.2 - 15.3
pobór mocy nominalny kW 2,20 2,99 4,12 4,91

EER
3,23 3,34 3,01 2,81

klasa energ. A A B C

Grzanie

wydajność
nominalna kW 7,60 11,20 14,00 16,00

min. – maks. kW 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0 5.7 - 18.0
pobór mocy nominalny kW 2,23 3,28 4,11 4,97

COP
3,41 3,41 3,41 3,22

klasa energ. B B B C

Jednostka wewnętrzna

wymiary
wysokość mm 1 900 1 900 1 900 1 900
szerokość mm 600 600 600 600
głębokość mm 270 350 350 350

masa kg 43 51 51 53
wydatek powietrza m3/min 15 - 18 24 - 31 26 - 33 27 - 35
spręż Pa 0 0 0 0
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40 - 45 44 - 49 46 - 51 47 - 52

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 943 1338 1338 1338
szerokość mm 950 1050 1050 1050
głębokość mm 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 67 116 / 124 116 / 126 118 / 132
wydatek powietrza m3/min 60 110 120 120
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 19 / - 26.5 / 8.0 26.5 / 9.5 28 / 11
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 25 / - 32 / 16 32 / 16 40 / 16

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m	
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej osłony wylotu powietrza.	

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA71VA2* PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE71VA
On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA
On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA

* agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń

PUHZ-RP100/125/140PUHZ-RP71

R-410A

Ograniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

71-140V/200/250

Ograniczenie
Prądu

Istniejące
okablowania
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Power
Receiver R-410A

PUHZ-HRP Zubadan
Jednostka zewnętrzna

Grzanie do -250C
Nominalna wydajność grzewcza do -150C 
Długie okresy pomiędzy cyklami odszraniania (150 min)
Krótkie cykle odszraniania (3min)

Jednostka zewnętrzna PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100VHA2 PUHZ-HRP100YHA2 PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP200YKA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50 YHA: 380/3/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 7,1 10,0 10,0 12,5 20,0

min. – maks. kW 4.9 - 8.1 4.9 - 11.4 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0
pobór mocy nominalny kW 1,94 2,44 2,50 3,79 5,64

EER
3,66 4,10 4,00 3,30 3,55

klasa energ. A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 8,0 11,2 11,2 14,0 23,0

min. – maks. kW 4.5 - 10.2 4.5 - 14.0 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0
pobór mocy nominalny kW 1,9 2,54 2,6 3,57 6,31

COP
4,21 4,41 4,31 3,92 3,65

klasa energ. A A A A A

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 1350 1350 1350 1350 1338
szerokość mm 950 950 950 950 1050
głębokość mm 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30

masa kg 120 120 134 134 145
wydatek powietrza m3/min 100 100 100 100 140
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 51(48) - 52 51(48) - 52 51(48) - 52 51(48) - 52 58 - 59

maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 29,5 35,0 13,0 13,0 25
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 32 40 16 16 32

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 25,4 / 9,52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 75 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 80 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +35

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		



74

60-25035-140

Power
Receiver

50-71

100-250

R-410A
35-140 35-140

PUHZ-RP Power Inverter
Jednostka zewnętrzna

PUHZ-RP100-250puhz-rp60/71puhz-rp35/50

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		

Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50 VKA: 230/1/50; YKA: 380/3/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

min. – maks. kW 1.6 - 4.5 2.3 - 5.6 2.7 - 6.7 3.3 - 8.1 4.9 - 11.4 5.5 - 14.0 6.2 - 15.3 9.0  -  22.4 11.2  -  28.0
pobór mocy nominalny kW 1,07 1,55 1,60 2,09 2,65 3,83 4,36 6,7 8,34

EER
3,36 3,23 3,75 3,40 3,77 3,26 3,21 2,84 2,64

klasa energ. A A A A A A A C D

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,1 6,0 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 27,0

min. – maks. kW 1.6 - 5.2 2.5 - 7.3 2.8 - 8.2 3.5 - 10.2 4.5 - 14.0 5.0 - 16.0 5.7 - 18.0 9.5  -  25.0 12.5  -  31.5
pobór mocy nominalny kW 1,12 1,66 1,82 2,15 2,79 3,86 4,32 6,5 8,2

COP
3,66 3,61 3,85 3,72 4,01 3,63 3,70 3,45 3,29

klasa energ. A A A A A A A B C

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 600 600 943 943 1338 1338 1338 1338 1338
szerokość mm 800 800 950 950 1050 1050 1050 1050 1050
głębokość mm 300+23 300+23 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30

masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / - 116 / 124 116 / 126 118 / 132  -  / 135  -  / 141
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120 140 140
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52 58(55) - 59 58(55) - 59

maksymalny 
pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 13 19 19 26.5 / 8.0 26.5 / 9.5 28 / 11 - / 19 - / 21

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 16 25 25 32 / 16 32 / 16 40 / 16 - / 32 - / 32

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 25.4 / 9.52 25.4 / 12.7
maks. dł. / maks. różnica 
poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 100 / 30 100 / 30

Zakres temperatur pracy 
jednostki  zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -11 ~ +21 -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA) lub kanałowymi (PEA-RP-GAQ dla wielkości P200/P250), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.
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PUHZ-P125-250PUHZ-P100
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PUHZ-P Standard Inverter
Jednostka zewnętrzna

100-140

R-410A

Jednostka zewnętrzna PUHZ-P100VHA3 
PUHZ-P100YHA

PUHZ-P125VHA3 
PUHZ-P125YHA

PUHZ-P140VHA3 
PUHZ-P140YHA PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P250YHA3

Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50 YHA: 380/3/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 9,4 12,3 13,6 19,0 22,0

min. – maks. kW 4.9 - 11.2 5.5 - 14.0 5.5 - 15.0 9.0 - 22.4 11.2 - 28.0
pobór mocy nominalny kW 3,12 4,09 5,21 7,21 8,44

EER
3,01 3,01 2,61 2,64 2,61

klasa energ. B B D D D

Grzanie

wydajność
nominalna kW 11,2 14,0 16,0 22,4 27,0

min. – maks. kW 4.5 - 12.5 5.0 - 16.0 5.0 - 18.0 9.5 - 25.0 12.5 - 31.5
pobór mocy nominalny kW 3,28 4,11 4,98 7,36 8,47

COP
3,41 3,41 3,21 3,04 3,19

klasa energ. B B C D D

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 943 1350 1350 1350 1350
szerokość mm 950 950 950 950 950
głębokość mm 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30

masa 1faza / 3fazy kg 75 / 77 99 / 101 99 / 101 - / 126 - / 133
wydatek powietrza m3/min 60 100 100 130 130
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 50(47) - 54 51(48) - 55  52(49) - 56 59(56) - 59 59(56) - 59

maksymalny pobór 
prądu 1faza / 3fazy A 28 / 13 28 / 13 29.5 / 13 - / 19 - / 21

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 32 / 16 32 / 16 40 / 16 32 32

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 25.4 / 9.52 25.4 / 12.7
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 70 / 30 70 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -11 ~ +21 -11 ~ +21

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA  dla wielkości P100-140) lub kanałowymi (PEA-RP-GAQ dla wielkości P200/P250), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		
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SUZ-KA Standard Inverter
Jednostka zewnętrzna

SUZ-KA50/60VA2SUZ-KA25/35VA2 

25/3525/35

35-71 71

R-410A

Jednostka zewnętrzna SUZ-KA25VA2 SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2 SUZ-KA71VA2
Zasilanie (V/~/Hz) VA: 230/1/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 2,5 3,6 5,5 6,1 7,1

min. – maks. kW 0.9 - 3.2 1.0 - 3.9 1.1 - 5.6 1.1 - 6.3 0.9 - 8.1
pobór mocy nominalny kW 0,68 1,09 1,71 1,87 2,04

EER
3,68 3,30 3,22 3,26 3,49

klasa energ. A A A A A

Grzanie

wydajność
nominalna kW 3,2 4,1 6,0 6,9 8,0

min. – maks. kW 0.9 - 4.5 0.9 - 5.0 0.9 - 7.2 0.9 - 8.0 0.9 - 10.2
pobór mocy nominalny kW 0,85 1,04 1,64 1,97 2,17

COP
3,76 3,94 3,66 3,50 3,69

klasa energ. A A A B A

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 550 550 850 850 880
szerokość mm 800 800 800 840 840
głębokość mm 285+23 285+23 330+30 330+30 330+30

masa kg 30 33 53 53 53
wydatek powietrza m3/min 34,3 33,4 49 49 50,1
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 46-46 47-48 53-55 53-55 55-55

maksymalny pobór 
prądu 1faza / 3fazy A 8,16 9,20 16 16 16,1

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 10 10 20 20 20

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 9.52 / 6.35 9.52 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 6.35 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 20 / 12 20 / 12 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43
grzanie oC -15 ~ +24 -15 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA dla wielkości P35-140, SLZ-KA dla wielkości P25), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		

IN
V

ER
T

ER

SUZ-KA71VA2  
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PUH-P125/140PUH-P71/100

PUH-P Konwencjonalne (On/Off) chłodzenie/grzanie
Jednostka zewnętrzna

100

R-410A

Jednostka zewnętrzna PUH-P71VHA PUH-P71YHA PUH-P100VHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50; YHA: 380/3/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 8,0 8,0 10,0 10,0 12,3 14,2

min. – maks. kW - - - - - -
pobór mocy nominalny kW 2,83 2,83 3,53 3,53 4,36 5,41

EER
2,83 2,83 2,83 2,83 2,82 2,62

klasa energ. C C C C C D

Grzanie

wydajność
nominalna kW 9,0 9,0 11,5 11,5 14,3 17,0

min. – maks. kW - - - - - -
pobór mocy nominalny kW 2,82 2,82 3,40 3,40 4,23 5,35

COP
3,19 3,19 3,38 3,38 3,38 3,18

klasa energ. D D C C C D

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 943 943 943 943 1350 1350
szerokość mm 950 950 950 950 950 950
głębokość mm 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30

masa kg 93 93 94 94 131 131
wydatek powietrza m3/min 55 55 65 65 100 100
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 49-50 49-50 50-52 50-52 50-52 51-53

maksymalny pobór 
prądu 1faza / 3fazy A 23,5 7,8 28,5 9,4 12,6 15,6

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 32 16 32 16 25 25

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 50 50 / 50 50 / 50 50 / 50 50 / 50 50 / 50

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -11 ~ +24 -11 ~ +24 -11 ~ +24 -11 ~ +24 -11 ~ +24 -11 ~ +24

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA ), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		
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PU-P125/140PU-P71/100

PU-P Konwencjonalne (On/Off) tylko chłodzenie
Jednostka zewnętrzna

100

R-410A

Jednostka zewnętrzna PU-P71VHA PU-P71YHA PU-P100VHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50; YHA: 380/3/50

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 8,0 8,0 10,0 10,0 12,3 14,2

min. – maks. kW - - - - - -
pobór mocy nominalny kW 2,83 2,83 3,53 3,53 4,36 5,41

EER
2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,62

klasa energ. C C C C C D

Grzanie

wydajność
nominalna kW - - - - - -

min. – maks. kW - - - - - -
pobór mocy nominalny kW - - - - - -

COP
- - - - - -

klasa energ. - - - - - -

Jednostka zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 943 943 943 943 1350 1350
szerokość mm 950 950 950 950 950 950
głębokość mm 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30

masa kg 93 93 94 94 131 131
wydatek powietrza m3/min 55 55 65 65 100 100
poziom ciśnienia 
akustycznego

chł. (cichy) – 
grzanie dB(A) 49 49 50 50 50 51

maksymalny pobór 
prądu 1faza / 3fazy A 23,5 7,8 28,5 9,4 12,6 15,6

Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 32 16 32 16 25 25

Orurowanie chłodnicze
średnica gaz / ciecz mm 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

Zakres temperatur pracy jednostki  
zewnętrznej

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC - - - - - -

Dane urządzeń podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA), pobór mocy oraz pobór prądu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		
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MXZ-5C100VA

MFZ-KA

SLZ-KA

MLZ-KA

PAC-AK52BC

PAC-AK31BC

MXZ-8B160VA

TRÓJNIK

MSZ-FD

PLA-BA

MLZ-KA

MSZ-EF

MFZ-KA

SEZ-KD

MSZ-GE

SLZ-KA

MXZ z 2,3,4,5 i 6 przyłączami.
przykład MXZ-6C120VA

MSZ-EF

MSZ-SF

MSZ-FD

MXZ-6C120VA

MXZ-8B140VA
MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA
MXZ-8B160YA 

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA

MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA

Czasochłonne
sprawdzanie 
okablowania

Automatyczne
przypisywanie
połączeń

6

MXZ-6C120VA

MXZ z 8 przyłączami.
przykład MXZ-8B160VA (system z rozdzielaczami)

seria MXZ
Typoszereg MXZ gwarantuje cichy, wysokowydajny 
i elastyczny system, spełniający wszystkie wymaga-
nia w zakresie klimatyzacji powietrza.

Jedna jednostka zewnętrzna może 
obsługiwać do 8 pomieszczeń
                                                                                                                                                     

Typoszereg 8 modeli o mocy od 3.0 kW do 14.0 kW, do których można 
podłączyć jednostki wewnętrzne serii M oraz Mr. Slim. Zastosowanie 
jednostek zewnętrznych serii MXZ umożliwia dostosowanie do róż-
nych aranżacji pomieszczeń.

Efektywność energetyczna: klasa A
                                                                                                                                                     

Dzięki nowoczesnej technologii in-
werterowej, wszystkie modele osią-
gnęły klasę A efektywności energe-
tycznej, zarówno dla chłodzenia jak 
i grzania.

Szeroki zakres pracy
                                                                                                                                                     

W trybie grzania, dolna granica zewnętrznej temperatury gwaranto-
wanego zakresu pracy, została przesunięta do -15°C. Pozwala to na 
zastosowanie urządzeń jako efektywnych pomp ciepła w zimniejszych 
regionach.

Funkcja sprawdzania
okablowania / orurowania
                                                                                                                                                     

Wciśniecie jednego przycisku uruchamia funkcje sprawdzania popraw-
ności połączeń przewodów chłodniczych oraz okablowania. Funkcja 
automatycznie koryguje błędnie podłączone okablowanie i eliminuje 
konieczność czasochłonnego sprawdzania połączeń w przypadku 
montażu systemu obsługującego wiele pomieszczeń (więcej szczegó-
łów w instrukcji montażu).

Ograniczenie poboru prądu
                                                                                                                                                     

Przełącznik na płycie sterującej umożliwia ustawienie ograniczenia 
maksymalnego poboru prądu. Funkcja ta jest szczególnie polecana 
w  przypadku konieczności zarządzania zużyciem energii. (Więcej 
szczegółów w instrukcji montażu).

Obniżenie hałasu 
pracy jednostki 
zewnętrznej
                                                                                                                                                     

Zastosowanie tej funkcji umożliwia zmniejszenie hałasu pracy do 5 dB 
w  trybie chłodzenia oraz do 7 dB w  trybie grzania. Funkcja aktywna 
jest podczas niskiego obciążenia jednostki (np. nocna praca w  trybie  
chłodzenia).

Blokada trybu pracy
klimatyzatora
                                                                                                                                                     

W celu przystosowania systemu do szczególnych zastosowań okre-
ślonych przez klienta, podczas montażu jednostki zewnętrznej można 
zablokować tryb pracy urządzenia (chłodzenia albo grzanie). Wygodna 
opcja jeśli system powinien pracować tylko w jednym trybie (więcej 
szczegółów w instrukcji montażu).
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MXZ-5C100VA

MFZ-KA

SLZ-KA

MLZ-KA

PAC-AK52BC

PAC-AK31BC

MXZ-8B160VA

TRÓJNIK

MSZ-FD

PLA-BA

MLZ-KA

MSZ-EF

MFZ-KA

SEZ-KD

MSZ-GE

SLZ-KA

MXZ z 2,3,4,5 i 6 przyłączami.
przykład MXZ-6C120VA

MSZ-EF

MSZ-SF

MSZ-FD

MXZ-6C120VA

MXZ-8B140VA
MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA
MXZ-8B160YA 

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA

MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA

Czasochłonne
sprawdzanie 
okablowania

Automatyczne
przypisywanie
połączeń

6

MXZ-6C120VA

MXZ z 8 przyłączami.
przykład MXZ-8B160VA (system z rozdzielaczami)

2C30 2C40 2C52 3C54 3C68 4C71 4C80 5C100 6C120 8B140 8B160
Se

ria
 M

Ścienne

DX MSZ-FD_VA
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •

STD

MSZ-EF_VA

22 • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
42 • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • •

MSZ-GE_VA

22 • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
42 • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • •
60 • • • • • • •
71 • • • • •

MSZ-SF_VA
15 • • • • • • • • • • •
20 • • • • • • • • • • •

Przypodłogowe MFZ-KA_VA
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •

Kasetonowe 
z 1-stronnym 
wypływem powietrza

MLZ-KA_VA
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •

Kasetonowe 
z 4-stronnym 
wypływem powietrza

SLZ-KA_VAL VAQ
25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •

Kanałowe SEZ-KD_VAL / VAQ

25 • • • • • • • • • • •
35 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • •
60 • • • • • • •
71 • • • • •

Se
ria

 
M

r. 
Sl

im

Kasetonowe 
z 4-stronnym 
wypływem 
powietrza

PLA-RP_BA

35 • •
50 • • • • • • • •
60 • • • • • • •
71 • • • • •
100 • •

Podstropowe PCA-RP_KAQ
50 • • • • • •
60 • • • • •
71 • • •
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Jednostka wewnętrzna MSZ-SF15/20MSZ-EF22/25/35/42/50msz-fd25/35/50

Jednostka zewnętrzna MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA MXZ-4C80VA MXZ-5C100VA MXZ-6C120VA
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,0 4,0 5,2 5,4 6,8 7,1 8,0 10,0 12,0
min. - maks. kW 1.1 - 4.0 1.1 - 4.5 1.1 - 6.0 2.9 - 6.8 2.9 - 8.4 3.7 - 8.8 3.7 - 9.2 3.9 - 11.0 3,5 - 13,5

pobór mocy nominalny kW 0,595 1,045 1,505 1,190 1,775 1,680 1,955 2,800 3,610

EER
4,69 3,65 3,33 4,3 3,69 4,02 3,86 3,44 3,21

klasa energ. A A A A A A A A A
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46 - (44) 47 - (44) 49 - (45) 47 - 45 48 - 45 48 - 45 46 - 44 51 - 46 55 - 51
wydatek powietrza m3/min 33,7 34,5 32,9 42,1 42,1 42,1 42,1 56,6 55,4

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,0 4,5 6,4 7,0 8,6 8,6 9,4 12,0 14.0
min. - maks. kW 1.0 - 4.5 1.0 - 5.0 1.0 - 7.2 2.6 - 9.0 2.6 - 10.6 3.4 - 10.7 3.4 - 11.6 4.1 - 14.0 3,5 - 16,5

pobór mocy nominalny kW 0,745 0,945 1,705 1,465 2.050 1,705 1,930 2,835 3,470

COP
5,06 4,54 3,66 4,56 4,06 4,79 4,65 4,07 3,88

klasa energ. A A A A A A A A A
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47 - (46) 48 - (47) 50 - (48) 51 - 48 52 - 48 52 - 48 48 - 46 54 - (47) 57 - (53)
wydatek powietrza m3/min 30,9 32,1 33,3 43,0 43,0 43,0 43,8 59.3 69,9

Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych 2 2 2 3 3 4 4 5 6
Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych 50 60 70 100 120 125 145 172 180
Maksymalny pobór prądu A 8,0 10,2 10,2 16,4 15,0 16,4 17,4 18,4 bd
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A 10 16 16 25 25 25 25 25 32

Jednostka zewnętrzna
wymiary

wysokość mm 550 550 550 710 710 710 900 900 1070
szerokość mm 800 800 800 840 (+30) 840 (+30) 840 (+30) 900 900 900
głębokość mm 285 285 285 330 330 330 320 (+30) 320 (+30) 320 (+21)

masa kg 34 34 40 57 57 58 67 68 88

Orurowanie chłodnicze

średnica
ciecz mm 6.35 x2 6.35 x2 6.35 x2 6.35 x3 6.35 x3 6.35 x4 6.35 x4 6.35 x5 6.35 x6

gaz mm 9.52 x2 9.52 x2 9.52 x2 9.52 x3 9.52 x3 9.52 x3, 
12.7 x1

9.52 x3, 
12.7 x1

9.52 x4, 
12.7 x1

9.52 x5, 
12.7 x1

maks. długość łączna / odg. m 20 - 15 30 - 20 30 - 20 50 / 25 60 / 25 60 / 25 70 / 25 80 / 25 80 / 25
maks. różnica poz. zewn. / wew. m 10 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10*
maks. różnica poz. wew. / wew. m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Zakres temperatur pracy 
jednostki zewnętrznej

chłodzenie oC -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
grzanie oC -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

*dotyczy montażu jednostki wewnętrznej poniżej jednostek zewnętrznych

R-410A

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m		

mxz-2C30va
mxz-2C40va
mxz-2C52va

mxz-3C54va
MXZ-3C68VA
mxz-4C71va

mxz-4C80va
mxz-5C100va

mxz
Inverterowe układy multi
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MXZ-8B140/160
Power multi

Rozdzielacz PAC-AK52BCPAC-AK31BC 

Jednostka zewnętrzna MXZ-8B140V(Y)A MXZ-8B160V(Y)A
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) VA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność / pobór mocy nominalna kW 14.0 / 3.79 15.5 / 4.64
EER / klasa energ. 3.52 / A 3.21 / A
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 - 47 51 - 48
wydatek powietrza m3/min 100 106

Grzanie 

wydajność / pobór mocy nominalna kW 16.0 / 3.90 18.0 / 4.80
COP / klasa energ. 3.91 / A 3.61 / A
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 54
wydatek powietrza m3/min 100,0 106

Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych 8 8
Maksymalny łączny indeks wydajności jednostek wewnętrznych 185 202
Maksymalny pobór prądu A 29.5 (13) 29.5 (13)
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A 40 (25) 40 (25)

Jednostka zewnętrzna
wymiary: wys. x szer. x gł. mm 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330
masa kg 129 (139) 129 (139)

Orurowanie chłodnicze
średnica ciecz . gaz mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
maks. długość łączna / odg. m 115 / 70 115 / 70
maks. różnica poziomów m 30 / 20* 30 / 20*

Zakres temperatur pracy jedn. zewn. chłodzenie / grzanie oC  -15 ~ +46 / -15 ~ +21  -15 ~ +46 / -15 ~ +21

Rozdzielacz PAC-AK52BC PAC-AK31BC 
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) VA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej
Majsymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych 5 3
Pobór mocy kW 0.003 0.003
Pobór prądu A 0.05 0.05
Odpływ skroplin (śr. zewn.) mm 20 20
Wymiary wys. x szer. x gł. mm 198 x 450 x 280 198 x 450 x 280
Masa kg 9.3 8.1

Orurowanie chłodnicze
od strony jed. wew. ciecz / gaz mm 6.35x5 szt. / 9.52x4 szt., 12.70x1 szt. 6.35x3 szt. / 9.52x3 szt.
od strony jed. zewn. ciecz / gaz mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
metoda łączenia kielich kielich

R-410A
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ER układy Multi Mr. Slim
Kilka (2-4) jednostek wewnętrznych może być podłą-
czonych do jednej jednostki zewnętrznej.

Układ podwójny

H

h

B

C

A

Rozgałęźnik

Układ potrójny Układ poczwórny

H

h

A

D

E
H

h

Farthest & Highest

A

D

Rozgałęźnik Rozgałęźnik

C
C

B
B

Układ podwójny Maksymalna długość (m) Maksymalna różnica poziomów (m)

Seria Indeks wydajności
(jedn. zewn.) 

Całkowita
A+B+C

Różnica dł. rozgałęźnik / j. wew. 
IB - CI

j. wew. / rozgałęźnik
B

j. zewn. / j. wew. 
H

j. wew. / j. wew.
h

ZUBADAN (PUHZ-HRP) 71 / 100 / 125 75 8 20 30 1

POWER INVERTER (PUHZ-RP)
71 50 8 20 30 1

100 / 125 / 140 75 8 20 30 1
200 / 250 120 8 30 30 1

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)
100 / 125 / 140 50 8 20 30 1

200 / 250 70 8 30 30 1
ON - OFF
(PUH-P i PU-P)

chłodzenie / grzanie 71 / 100 / 125 / 140 50 8 20 50 1
tylko chłodzenie 71 / 100 / 125 / 140 50 8 20 50 1

Układ potrójny Maksymalna długość (m) Maksymalna różnica poziomów (m)

Seria Indeks wydajności
(jedn. zewn.) 

Całkowita
A+B+C+D

Różnica dł. rozgałęźnik / j. wewn. 
|B-C|

j. wew. / rozgałęźnik
B

j. zewn. / j. wew. 
H

j. wew. / j. wew.
h

POWER INVERTER (PUHZ-RP)
140 75 8 20 30 1

200 / 250 120 8 30 30 1

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)
140 50 8 20 30 1

200 / 250 70 8 28 30 1
ON - OFF
(PUH-P i PU-P)

chłodzenie / grzanie 140 50 8 20 50 1
tylko chłodzenie 140 50 8 20 50 1

Układ poczwórny Maksymalna długość (m) Maksymalna różnica poziomów (m)

Seria Indeks wydajności
(jedn. zewn.) 

Całkowita
A+B+C+D+E

Różnica dł. rozgałęźnik / j. wew. 
|B-C|

j. wew. / rozgałęźnik
B

j. zewn. / j. wew. 
H

j. wew / j. wew.
h

POWER INVERTER (PUHZ-RP) 200 / 250 120 8 30 30 1
STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 200 / 250 70 8 22 30 1

Warianty podłączeń
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Do jednego agregatu zewnętrznego Mr. Slim można podłączyć od 2, do maksymalnie 4 jednostek zewnętrznych.

Równomierny rozkład temperatury
                                                                                                                                                     

Jednoczesna praca do 4-ech jednostek wewnętrznych pozwala na 
optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Dotyczy to również 
pomieszczeń o nietypowej aranżacji gdzie występują przeszkody w 
rozprowadzeniu strumienia powietrza przy pomocy jednej jednostki 
wewnętrznej.

Kombinacje jednostek wewnętrznych
                                                                                                                                                     

Możliwe są zestawienia jednostek wewnętrznych:
- jednakowa wydajność, ten sam typ urządzeń
- jednakowa wydajność, różne typy urządzeń 
Dzięki podłączeniu różnych typów urządzeń do jednej jednostki ze-
wnętrznej możliwe jest dopasowanie się do aranżacji architektonicz-
nej pomieszczenia. Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest 
zachowanie różnicy poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 
poniżej 1m.

Automatyczne adresowanie
                                                                                                                                                     

Sposób podłączenia układu pozwala na brak konieczności adresowa-
nia jednostek wewnętrznych. Daje to oszczędność czasu przy monta-
żu systemu.

Oszczędność przestrzeni
                                                                                                                                                     

Zastosowanie jednej jednostki zewnętrznej podłączonej do kilku we-
wnętrznych ogranicza zapotrzebowanie na ilość miejsca na zewnątrz 
wymaganą do montażu agregatów. Mniejsza ilość agregatów skutkuje 
również mniejszym hałasem generowanym na zewnątrz.
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PUHZ-RP200YKA
PLA-RP50PLA-RP50PLA-RP50PLA-RP50

PAR-21MAA
PAR-30MAA

Dostępne kombinacje urządzeń
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jednostki wewnętrzne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Schemat układu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wszystkie jednostki wewnętrzne sterowane są tylko z jednego pilota. Cały układ działa na podstawie jednej temperatury wiodącej w systemie (wybór 
przy montażu):
- temperatura mierzona na jednostce, do której podłączony jest pilot
- średnia temperatura z wszystkich urządzeń w systemie
- temperatura na pilocie
W układzie multi serii Mr. Slim nie jest możliwa indywidualna, niezależna praca jednostek wewnętrznych podłączonych do tej samej jednostki ze-
wnętrznej.





urządzenia
inne
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PHV DXE
Kurtyny powietrza Thermoscreens

Grzanie w układzie pompy ciepła
                                                                                                                                                     

Kurtyny powietrza PHV DXE to produkt powstały przy współpracy 
Thermoscreens z Mitsubishi Electric.
Modele PVH DXE NT oraz PHV DXE R przeznaczone są do współpra-
cy z agregatami inverterowymi serii Mr. Slim. Ogrzewanie w układzie 
pompy ciepła uzupełnia typoszereg kurtyn obok urządzeń z grzałkami 
elektrycznymi lub wymiennikami wodnymi.

Sposób montażu
                                                                                                                                                     

Dwie możliwości montażu urządzeń:
PHV DXE NT: 	 do montażu „odsłoniętego”
PHV DXE R: 	 do montażu w  zabudowie, w  takim przypadku  
		  potrzebna jest kratka osłaniająca dostępna 
		  jako opcja

Sterowanie
                                                                                                                                                     

Urządzenia fabrycznie są wyposażone przez Thermoscreens w pilot 
pozwalający na załączenie / wyłączenie urządzenia, załączenie / wy-
łączenie grzania, ustalenie wydajności grzewczej jako 50% / 100% / 
auto.
Opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia pilota PAR-21MAA (z ofer-
ty Mitsubishi Electric) do sterowania pracą kurtyny powietrza.

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Sygnały wyjściowe:
• informacja o pracy urządzenia / awarii / pracy sprężarki / trybie 

odszraniania / trybie pracy

Zabezpieczenie na czas odszraniania
                                                                                                                                                     

Wewnątrz kurtyny powietrza zostały zamontowane dodatkowe grzałki 
elektryczne zabezpieczające przed nadmiernym spadkiem temperatu-
ry w pomieszczeniu.
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PHV DXE NT / PHV DXR R
Kurtyny powietrza Thermoscreens

Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP 140/200

Kurtyna PHV1500DXE NT HO PHV2000DXE NT LO PHV2000DXE NT HO PHV1500DXE R HO PHV2000DXE R LO PHV2000DXE R HO
Sposób montażu odsłonięty do zabudowy
Kratka osłaniająca - - - 1.5m 2.0m 2.0m
Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP200YKA

Zasilanie (V/~/Hz) do jednostki zewnętrznej: VKA: 230 / 1 / 50; YKA: 380 / 3 / 50 
do kurtyny powietrza: 380 / 3 / 50 (230 / 1 /50 w przypadku odłączenia grzałek elektrycznych)

Chłodzenie*

wydajność
nominalna kW - - - - - -

min. – maks. kW - - - - - -
pobór mocy nominalny kW - - - - - -

EER
- - - - - -

klasa energ. - - - - - -

Grzanie

wydajność
nominalna kW 14,40 14,10 21,30 14,40 14,10 21,30

min. – maks. kW 6.2 - 15.3 6.2 - 15.3 9.0 - 22.4 6.2 - 15.3 6.2 - 15.3 9.0 - 22.4
pobór mocy nominalny kW 4,36 4,36 6,70 4,36 4,36 6,70

COP
3,30 3,23 3,18 3,30 3,23 3,18

klasa energ. A A A A A A

Kurtyna powietrza

wymiary
wysokość mm 296 296 296 258 (35) 298 (35) 298 (35)
szerokość mm 436 436 436 840 (950) 840 (950) 840 (950)
głębokość mm 1650 1650 1650 840 (950) 840 (950) 840 (950)

masa kg 60 78 80 67 85 88
wydatek powietrza m3/h 2600 3300 3130 2600 3300 3130
spręż Pa - - - - - -
poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 60 61 61 60 61 61
maks. pobór prądu (z / bez grzałek elektr.) A 12.7 / 1.8 15.7 / 2.7 15.7 / 2.7 12.7 / 1.8 15.7 / 2.7 15.7 / 2.7
wielkość zabezpieczenia elektrycznego (z/bez grz.) A 16 / 6 16 / 6 16 / 6 16 / 6 16 / 6 16 / 6

Jednostka 
zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 1338 1338 1338 1338 1338 1338
szerokość mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050
głębokość mm 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1faza / 3fazy kg 118 / 132 118 / 132 135 / - 118 / 132 118 / 132 135 / -
wydatek powietrza m3/min 120 120 140 120 120 140
poziom ciśnienia 
akustycznego chłodzenie – grzanie dB(A) 50 - 52 50 - 52 58 / 59 50 - 52 50 - 52 58 / 59

maksymalny pobór prądu 1 faza / 3 fazy A 28 / 11 28 / 11 - / 19 28 / 11 28 / 11 - / 19
wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1 faza/3 fazy A 40 / 16 40 / 16 - / 32 40 / 16 40 / 16 - / 32

Orurowanie 
chłodnicze

średnica gaz / ciecz mm 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 25.4 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 25.4 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 75 / 30 75 / 30 100 / 30 75 / 30 75 / 30 100 / 30

Zakres temperatur 
pracy j. zewn.

chłodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie oC -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

* Brak danych w dniu publikacji

PHV DXE NT

PHV DXE R

Parametry podane dla warunków nominalnych:		
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB		
długość instalacji chłodniczej: 5m

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA PUHZ-RP200YKA
Standard inverter PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P200YHA3
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MJ-E16VX-S1
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50
Pobór mocy W 275
Wydajność osuszanie* l/dzień 16
Pojemność zbiornika na wodę l 4
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37-41

Wymiary
wysokość mm 570
szerokość mm 384
głębokość mm 187

Masa kg 11.7
Czynnik chłodniczy rodzaj / ilość - / g R134A / 120
Zakres temperatur pracy oC +5 ~ +35

* wydajność podana dla temperatury 30oC i wilgotności względnej 80%

Przeznaczenie urządzenia
                                                                                                                                                     

Osuszacz MJ-E16VX-S1 jest skonstruowany z myślą o zastosowaniu 
w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie w sposób ciągły lub okresowy 
występują problemy z wilgocią lub zanieczyszczeniem powietrza.

Tryby pracy
                                                                                                                                                     

W zależności od potrzeb można wybrać dedykowany sposób pracy 
urządzenia. Dostępne są programy tematyczne jak np. „pranie” czy 
„ochrona przed pleśnią”. Niezależnie od tego możliwe jest ustawienie 
docelowej wilgotności, która ma być utrzymana w pomieszczeniu.

Filtrowanie powietrza
                                                                                                                                                     

Urządzenie wyposażone zostało w  2 filtry powietrza. Jeden z  nich 
przeznaczony jest do wychwytywania zanieczyszczeń o średnicy 10-
100µm, drugi – fotokatalityczny do wychwytywania zanieczyszczeń 
zapachowych takich jak np. amoniak. Filtry nie mają zdolności wyłapy-
wania dymu papierosowego.

Odprowadzenie wody
                                                                                                                                                     

Woda powstała w procesie osuszania zbierana jest standardowo w po-
jemniku o  pojemności 4l. Po napełnieniu urządzenie automatycznie 
wyłącza się do czasu opróżnienia pojemnika.
Standardowo istnieje możliwość podłączenia węża odprowadzającego 
skropliny w sposób ciągły.

MJ-E16VX-S1
Osuszacz powietrza
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Elementy
sterowania
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Podłączenie zewnętrznych urządzeń
                                                                                                                                                     

Moduł PAC-IF011B-E pozwala na podłączenie inverterowych jednostek 
zewnętrznych serii Mr. Slim do wymienników ciepła zasilanych czynni-
kiem R410A, umieszczonych w urządzeniach innych producentów. Do-
tyczy to chłodnic/nagrzewnic central wentylacyjnych, kurtyn powietrz-
nych, urządzeń do podgrzewania wody. Moduł wykorzystany może być 
z agregatami Power Inverter (PUHZ-RP) lub Zubadan (PUHZ-HRP).

Chłodzenie / grzanie
                                                                                                                                                     
Moduł umożliwia przełączanie trybu pracy (chłodzenie/grzanie) jed-
nostki zewnętrznej - możliwość stosowania jednego wymiennika dla 
obu trybów pracy.

Kontrola wydajności agregatu
                                                                                                                                                     

Do urządzenia można doprowadzić szereg sygnałów pozwalających 
na bezpośrednią kontrolę wydajności jednostki zewnętrznej (dotyczy 
urządzeń typu inverter). Sterowanie wydajnością możliwe jest poprzez 
sygnały:

• 0-10V / 1-5V / 4-20mA / 0-10kΩ / cyfrowe

Kontrola temperatury
                                                                                                                                                     

W trybie automatycznego doboru wydajności praca jednostki zewnętrz-
nej sterowana jest przy pomocy temperatury na wlocie do centrali (kur-
tyny powietrza).

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Sygnały wyjściowe:
• informacja o pracy urządzenia / awarii / pracy sprężarki / trybie 

odszraniania / trybie pracy.

Zawartość zestawu
                                                                                                                                                     

W skład zestawu wchodzą: 
	 • moduł sterujący
	 • czujnik temperatury - 2 szt.

Jednostka zewn. Mr. Slim
Power Inverter (PUHZ-RP)
Zubadan (PUHZ-HRP)

pac-if011b-e
Moduł sterujący pracą zewnętrznego wymiennika

PAC-IF011B-E
Indeks wydajności 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnętrznej lub niezależnie)

Wydajność
chłodzenie kW 1.6-4.5 2.3-5.6 2.7-6.7 3.3-8.1 4.9-11.4 5.5-14.0 5.5-15.3 9.0-22.4 11.2-28.0
grzanie kW 1.6-5.2 2.5-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.0-18.0 9.5-25.0 12.5-31.5

Zakładana wydajność powietrza m3/h 800 1000 1250 1500 2000 2500 2750 3900 4800

Objętość wymiennika
min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500
maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500

Masa kg

Wymiary
wysokość mm 278
szerokość mm 336
głębokość mm 69
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Podłączenie zewnętrznych urządzeń
                                                                                                                                                     

Moduł PAC-IF012B-E pozwala na podłączenie inverterowych jednostek 
zewnętrznych serii Mr. Slim do wymienników ciepła zasilanych czynni-
kiem R410A, umieszczonych w urządzeniach innych producentów. Do-
tyczy to chłodnic/nagrzewnic central wentylacyjnych, kurtyn powietrz-
nych, urządzeń do podgrzewania wody. Moduł wykorzystany może być 
z agregatami serii Mr. Slim (PU-P, PUH-P, SUZ, PUHZ-P, PUHZ-RP, 
PUHZ-HRP).

Chłodzenie / grzanie
                                                                                                                                                     
Moduł umożliwia przełączanie trybu pracy (chłodzenie/grzanie) jed-
nostki zewnętrznej - możliwość stosowania jednego wymiennika dla 
obu trybów pracy.

Kontrola wydajności agregatu
                                                                                                                                                     

Do urządzenia można doprowadzić szereg sygnałów pozwalających 
na bezpośrednią kontrolę wydajności jednostki zewnętrznej (dotyczy 
urządzeń typu inverter). Sterowanie wydajnością możliwe jest poprzez 
sygnały:

• 0-10V / 1-5V / 4-20mA / 0-10kΩ / cyfrowe

Kontrola temperatury
                                                                                                                                                     

W trybie automatycznego doboru wydajności praca jednostki zewnętrz-
nej sterowana jest  przy pomocy temperatury  na wlocie do centrali 
(kurtyny powietrza).

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Sygnały wyjściowe:
•	 informacja o pracy urządzenia / awarii / pracy sprężarki / trybie 

odszraniania / trybie pracy

Zawartość zestawu
                                                                                                                                                     

W skład zestawu wchodzą: 
	 • moduł sterujący
	 • czujnik temperatury - 3 szt.

PAC-IFO12B-E

Jednostka zewn. Mr. Slim

pac-if012b-e
Moduł sterujący pracą zewnętrznego wymiennika

PAC-IF012B-E
Indeks wydajności 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnętrznej lub niezależnie)

Wydajność
chłodzenie kW 1.6-4.5 2.3-5.6 2.7-6.7 3.3-8.1 4.9-11.4 5.5-14.0 5.5-15.3 9.0-22.4 11.2-28.0
grzanie kW 1.6-5.2 2.5-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.0-18.0 9.5-25.0 12.5-31.5

Zakładana wydajność powietrza m3/h 800 1000 1250 1500 2000 2500 2750 3900 4800

Objętość wymiennika
min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500
maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500

Masa kg

Wymiary
wysokość mm 278
szerokość mm 336
głębokość mm 69
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PAC-IF021B-E
Moduł sterujący pracą zewnętrznego wymiennika freon/woda

PAC-IF021B-E
Indeks wydajności 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnętrznej lub niezależnie)

Wydajność
chłodzenie kW 1.6-4.5 2.3-5.6 2.7-6.7 3.3-8.1 4.9-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3 9.0 - 22.4 11.2-28.0
grzanie kW 1.6-5.2 2.5-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0 9.5 - 25.0 12.5 - 31.5

Objętość wymiennika
min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500
maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500

Masa kg

Wymiary (bez pilota)
wysokość mm 278
szerokość mm 336
głębokość mm 69

Podłączenie zewnętrznych urządzeń
                                                                                                                                                     

Moduł PAC-IF021B-E pozwala na podłączenie inverterowych jedno-
stek zewnętrznych serii Mr. Slim do układów z wymiennikiem freon 
(R410A) / woda umieszczonych np. w urządzeniach typu pompa ciepła 
powietrze / woda. Moduł pozwala na sterowanie pracą agregatu bez-
pośrednio na podstawie pomiaru/nastawy temperatury wody ogrzewa-
nej przez wymiennik.

Chłodzenie / grzanie
                                                                                                                                                     

Moduł umożliwia przełączanie trybu pracy (chłodzenie/grzanie) jed-
nostki zewnętrznej – możliwość stosowania jednego wymiennika dla 
obu trybów pracy.

Kontrola wydajności agregatu
                                                                                                                                                     

Do urządzenia można doprowadzić szereg sygnałów pozwalających 
na kontrolę pracy jednostki zewnętrznej.
Sterowanie temperaturą wody za wymiennikiem możliwe jest poprzez 
sygnały:

• 0-10V / 1-5V / 4-20mA
Sterowanie pracą udostępnia przełączanie:

• załączenia / trybu pracy 
Standardowo dostarczany jest pilot PAR-W21MA umożliwiający zada-
nie trybu pracy (chłodzenie / grzanie / grzanie ECO / zabezp. przeciw-
zamrożeniowe), nastawę temperatury wody na wlocie/wylocie z  wy-
miennika, programowanie czasu pracy.

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Sygnały wyjściowe:
•	 informacja o pracy urządzenia / awarii / pracy sprężarki / trybie 

odszraniania / trybie pracy.

Zawartość zestawu
                                                                                                                                                     

W skład zestawu wchodzą: moduł sterujący, czujniki temperatury, pilot 
PAR-W21MA.
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PAC-IF031B-E
Moduł sterujący pracą zewnętrznego wymiennika freon/woda

PAC-IF031B-E
Indeks wydajności 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnętrznej lub niezależnie)

Wydajność
chłodzenie kW 1.6-4.5 2.3-5.6 2.7-6.7 3.3-8.1 4.9-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3 9.0 - 22.4 11.2 - 28.0
grzanie kW 1.6-5.2 2.5-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0 9.5 - 25.0 12.5 - 31.5

Objętość wymiennika
min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500
maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500

Masa kg

Wymiary (bez pilota)
wysokość mm 278
szerokość mm 336
głębokość mm 69

Podłączenie zewnętrznych urządzeń
                                                                                                                                                     

Moduł PAC-IF031B-E pozwala na podłączenie inverterowych jedno-
stek zewnętrznych serii Mr. Slim do układów z wymiennikiem freon 
(R410A) / woda umieszczonych np. w urządzeniach typu pompa ciepła 
powietrze / woda. Moduł pozwala na sterowanie pracą agregatu bez-
pośrednio na podstawie pomiaru/nastawy temperatury wody ogrzewa-
nej przez wymiennik. W stosunku do PAC-IF021B-E ten moduł roz-
szerzono o możliwość sterowania temperaturą zasobnika ciepłej wody 
użytkowej poprzez wysterowanie zaworu 3-drogowego oraz dodatko-
wo o wysterowanie pracy dodatkowych 2 stopni nagrzewnic wspoma-
gających centralne ogrzewanie jak również dodatkową nagrzewnicę 
zasobnika. Moduł zawiera także funkcję zabezpieczenia przed rozwo-
jem legionelli w zasobniku ciepłej wody użytkowej.

Chłodzenie / grzanie
                                                                                                                                                     

Moduł umożliwia przełączanie trybu pracy (chłodzenie/grzanie) jed-
nostki zewnętrznej – możliwość stosowania jednego wymiennika dla 
obu trybów pracy.

Kontrola wydajności agregatu
                                                                                                                                                     

Do urządzenia można doprowadzić szereg sygnałów pozwalających na 
kontrolę pracy jednostki zewnętrznej oraz pozostałego wyposażenia. 
Sygnały zewnętrzne umożliwiają wysterowanie:

• załączeniem / wyborem trybu pracy / załączeniem trybu awaryj-
nego / załączeniem ochrony przed legionellą (AC 230V/0.5A)

• nastawę temp. wody (0-10V / 1-5V / 4-20mA) 
W zestawie jest również pilot PAR-W21MA umożliwiający zadanie try-
bu pracy (chłodzenie / grzanie / grzanie ECO / zabezp. przeciwzamro-
żeniowe), nastawę temperatury wody na wlocie/wylocie z wymiennika, 
programowanie czasu pracy.

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Sygnały wyjściowe:
•	awaria / tryb odszraniania
•	 załączenie pompy obiegowej / załączenie 1 i 2 stopnia na-

grzewnicy wspomagającej / załączenie dodatkowej nagrzew-
nicy zasobnika cwu / przełączenie zaworu 3-drogowego (AC 
230V/0.5A)

Zawartość zestawu
                                                                                                                                                     

W skład zestawu wchodzą: moduł sterujący, czujniki temperatury (czuj-
nik temperatury czynnika chłodniczego, czujnik wody na wyjściu z wy-
miennika, czujnik temperatury wody w zasobniku), pilot PAR-W21MA.
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MAC-397IF-E
Interfejs wejść / wyjść

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs MAC-397IF-E dedykowany jest do rozszerzenia funkcjonalno-
ści urządzeń serii M oraz serii Mr.Slim 

Zdalne załączanie / wyłączanie urządzeń
                                                                                                                                                     

Funkcja umożliwia podłączenie do centralnego sterownika on/off MAC-
821 lub do zewnętrznego układu automatyki. Niezależnie od indywi-
dualnych pilotów można z jednego miejsca załączać/wyłączać klima-
tyzatory.

Pilot przewodowy
                                                                                                                                                     

Dzięki interfejsowi dostępne jest podłączenie pilota PAR-21MAA do 
urządzeń standardowo wyposażonych w pilota bezprzewodowego. 
Pilot PAR-21MAA może sterować pracą 1 lub maksymalnie 16 urzą-
dzeń.

Blokada pilota
                                                                                                                                                     

Za pomocą wejścia interfejsu można wyłączyć i zablokować pracę kli-
matyzatora. Załączenie i sterowanie pracą urządzenia będzie możliwe 
dopiero po ponownym udostępnieniu funkcji.

Ustalenie trybu pracy
                                                                                                                                                     

W celu ułatwienia zadania trybu pracy dla grupy urządzeń podłączo-
nych do jednostki zewnętrznej MXZ możliwe jest wymuszone zadanie 
trybu pracy chłodzenie/grzanie.

Kontrola temperatury
                                                                                                                                                     

Przygotowane styki bezpotencjałowe pozwalają na zadanie nastawy 
temperatury ze skokiem co 2oC.

Informacja o stanie pracy
                                                                                                                                                     

Z pomocą MAC-397IF-E dostępny jest jeden sygnał: o pracy urządze-
nia albo o wystąpieniu awarii (do wyboru przy montażu).

Zawartość zestawu
                                                                                                                                                     

W skład zestawu wchodzą: moduł sterujący, czujniki temperatury.

MAC-397IF-E
Indeks wydajności
Zasilanie 12V DC (z jednostki wewnętrznej)
Masa g 300

Wymiary
wysokość mm 70
szerokość mm 160
głębokość mm 30

Zakres temperatur pracy oC 0 ~ +40 
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MAC-399IF-E
Interfejs M-NET

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs MAC-399IF-E dedykowany jest dla urządzeń serii M, serii 
Mr.Slim (w przypadku jednostek wewnętrznych podłączonych do SUZ/
MXZ). Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest podłączenie klimatyza-
torów do systemu sterowania M-NET (City Multi) i  sterowanie pracą 
z wykorzystaniem sterowników centralnych jak AG-150 czy oprogra-
mowania TG-2000.

MAC-399IF-E

Zasilanie 12V DC 
(z jednostki wewnętrznej)

Masa g 350

Wymiary
wysokość mm 70
szerokość mm 160
głębokość mm 54

Zakres temperatur pracy oC 0 ~ +40 

PAC-SF81MA-E
Styk sieci M-NET

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs PAC-SF81MA-E dedykowany jest dla urządzeń serii M.Slim 
podłączonych do jednostek zewnętrznych z tej samej serii (PU/PUH/
PUHZ). Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest podłączenie klimatyza-
torów klimatyzatorów do systemu sterowania M-NET (City Multi) i ste-
rowanie pracą z wykorzystaniem sterowników centralnych jak AG-150 
czy oprogramowania TG-2000. Elementy tego interfejsu montowane 
są wewnątrz jednostek zewnętrznych serii Mr.Slim.

PAC-SF81MA-E

Zasilanie 12V DC
(z jednostki zewnętrznej)

Masa g 300

Wymiary
wysokość mm (montaż wewnątrz jednostki)
szerokość mm jw.
głębokość mm jw.

Zakres temperatur pracy oC -20 ~ +60 



98

PAC-SE55RA-E
Adapter zdalnego włącz / wyłącz

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Adapter pozwala na zdalne załączenie/wyłączenie klimatyzatora oraz 
dodatkowo blokowanie możliwości sterowania pracą przez pilot podłą-
czony do jednostki. Adapter podłączyć można do jednostek wewnętrz-
nych SEZ/SLZ, serii Mr.Slim i Lossnay.

PAC-SE55RA-E
Opis sygnału Typ sygnału

Start / stop wejściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)

Blokada pilota wejściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)

PAC-SA88HA-E
Adapter zdalnego monitorowania pracy

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     
Adapter zależnie od miejsca podłączenia pozwala na wyprowadzenie 
z  urządzenia sygnału o  pracy klimatyzatora lub zdalne załączenie/
wyłączenie urządzenia. Adapter podłączyć można do jednostek we-
wnętrznych SEZ/SLZ, serii Mr.Slim i Lossnay.

PAC-SA88HA-E
Miejsce podłączenia Opis sygnału Typ sygnału

CN51

start / stop wejściowy impulsowy
status

(praca / zatrzymanie) wyjściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)

alarm wyjściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)

CN52

start / stop wejściowy impulsowy

chłodzenie / osuszanie wyjściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)

grzanie wyjściowy progowy
(12VDC/max 0.9W)
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ME-AC-KNX-1-V2
Interfejs KNX

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs firmy Intesis umożliwia podłączenie klimatyzatorów Mitsubishi 
Electric do systemów centralnego sterowania opartych na protokole 
KNX EIB. Możliwe jest monitorowanie parametrów pracy (w tym rów-
nież błędów) oraz sterowanie parametrami dostępnymi standardowo 
na pilocie urządzeń. Interfejs podłączyć można do jednostek we-
wnętrznych serii M oraz Mr. Slim. Każda jednostka wymaga odrębnego 
interfejsu.

ME-AC-KNX-1V2
Zasilanie z jednostki wewnętrznej
Wymiary 58 x 36 x 

ME-AC-LON-1
Interfejs LON

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs firmy Intesis umożliwia podłączenie klimatyzatorów Mitsubishi 
Electric do systemów centralnego sterowania opartych na protoko-
le LonWorks. Możliwe jest monitorowanie parametrów pracy (w tym 
również błędów) oraz sterowanie parametrami dostępnymi standardo-
wo na pilocie urządzeń. Interfejs podłączyć można do jednostek we-
wnętrznych serii M oraz Mr. Slim. Każda jednostka wymaga odrębnego 
interfejsu. 

ME-AC-LON-1
Zasilanie z jednostki wewnętrznej
Wymiary 93 x 58 x 53



100

ME-AC-SMS-32 Interfejs SMS
Adapter zdalnego włącz / wyłącz

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs firmy Intesis umożliwia monitorowanie i  sterowanie klimaty-
zatorów Mitsubishi Electric z  wykorzystaniem telefonu komórkowego 
i wiadomości SMS.

Do wykorzystania MA-AC-SMS-32 konieczne jest zainstalowanie inter-
fejsu Modbus (ME-AC-MBS-1) dla każdego klimatyzatora kontrolowa-
nego przy pomocy SMS oraz aktywna karta SIM.

Urządzenie pozwala na sterowanie maksymalnie 32 urządzeniami. Ste-
rowanie dotyczy zmiany trybu pracy, nastawy temperatury, załączenia/
wyłączenia.

Monitorowanie pozwala na odczytanie bieżących parametrów pracy 
oraz kodu zaistniałego alarmu. W przypadku wystąpienia alarmu urzą-
dzenie może automatycznie wysyłać wiadomość do zaprogramowanej 
listy telefonów.

Schemat systemu
                                                                                                                                                     

ME-AC-SMS-32
Zasilanie 230 / 1/ 50
Wymiary 136 x 88 x 38 (bez anteny i zasilacza)
Ilość obsługiwanych urządzeń max32

MSZ-GE

MSZ-GE

ME-AC-MBS-1

ME-AC-MBS-1

RS485

ME-AC-SMS-32

SMS
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ME-AC-MBS-1-2I1O
Interfejs Modbus Slave

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs firmy Intesis umożliwia podłączenie klimatyzatorów Mitsubishi 
Electric do systemów centralnego sterowania opartych na protokole 
Modbus. Możliwe jest monitorowanie parametrów pracy (w tym również 
błędów) oraz sterowanie parametrami dostępnymi standardowo na pi-
locie urządzeń.

Dodatkowo interfejs wyposażono w:
• 2 wyjścia cyfrowe (monitorowanie obecności klientów w pokoju 

hotelowym oraz do monitorowanie otwarcia okna)
• 1 wyjście przekaźnikowe

Interfejs podłączyć można do jednostek wewnętrznych serii M oraz  
Mr. Slim. Każda jednostka wymaga odrębnego interfejsu. 

ME-AC-MBS-1-2I1O
Zasilanie z jednostki wewnętrznej
Wymiary 93 x 58 x 53

ME-AC-ENO-1 / 1C
Interfejs EnOcean

Przeznaczenie
                                                                                                                                                     

Interfejs firmy Intesis umożliwia podłączenie klimatyzatorów Mitsubishi 
Electric do systemów centralnego sterowania opartych na protokole 
EnOcean w dwóch wersjach:

• 868 Mhz (ME-AC-ENO-1)
• 315 Mhz (ME-AC-ENO-1C)

Możliwe jest monitorowanie parametrów pracy oraz sterowanie para-
metrami dostępnymi standardowo na pilocie urządzeń.
Interfejs podłączyć można do jednostek wewnętrznych serii M oraz 
Mr.Slim. Każda jednostka wymaga odrębnego interfejsu. 

ME-AC-ENO-1 / 1C
Zasilanie z jednostki wewnętrznej
Wymiary 71 x 71 x 27
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Jednostki ścienne (MSC MS MSH)
MAC-1300FT filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01μ) MSC-GE20 do 35

MAC-1700FT filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01μ) MS(H)-GE50 GA60 GD80

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MSC, MS, MSH

Jednostki ścienne (MSZ)
MAC-3003CF filtr katechinowy MSZ-HC

MAC-307FT-E filtr katalityczny MSZ-FD

MAC-2300FT filtr enzymowy MSZ-GE60 do 71

MAC-2310FT filtr elektrostatyczny MSZ-GE60 do 71

MAC-2320FT filtr elektrostatyczny MSZ-EF

MAC-408FT-E filtr enzymowy MSZ-GE22 do 50

MAC-417FT-E filtr enzymowy MSZ-FD

MAC-093SS-E zestaw do czyszczenia MSZ-FD, GE, SF

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść MSZ-FD, EF, GE, SF

MAC-399IF-E interfejs M-NET MSZ-FD, EF, GE, SF

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E

PAR-21MAA-J pilot przewodowy MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E

PAR-30MAA pilot przewodowy MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E

MAC-1200RC uchwyt do pilota MSZ-HC

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean MSZ-FD, EF, GE, SF

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MSZ-FD, EF, GE, SF

Jednostki ścienne (PKA)
PAC-SH75DM-E pompka skroplin PKA-RP35 do 50

PAC-SH94DM-E pompka skroplin PKA-RP60 do 100

PAR-21MAAT-E pilot przewodowy, zestaw PKA-RP35 do 100

PAR-30MAA pilot przewodowy PKA-RP35 do 100 wymaga S71000028

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PKA-RP35 do 100

MAC-399IF-E interfejs M-NET PKA-RP35 do 100

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off PKA-RP35 do 100 wymaga MAC-397IF-E

PAC-SG94HR-E dodatkowe złącze zasilania PKA-RP35 do 100

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PKA-RP35 do 100

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PKA-RP35 do 100 sygnał progowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PKA-RP35 do 100

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PKA-RP35 do 100

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PKA-RP35 do 100

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PKA-RP35 do 100

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PKA-RP35 do 100

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PKA-RP35 do 100 wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PKA-RP35 do 100

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PKA-RP35 do 100

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PKA-RP35 do 71

Jednostki kasetonowe 1-stronne (MLZ)
MAC-171FT-E enzymowy filtr antyalergiczny MLZ

MAC-3004CF-E filtr katechinowy MLZ

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść MLZ

MAC-399IF-E interfejs M-NET MLZ

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz MLZ wymaga MAC-397IF-E

PAR-21MAA-J pilot przewodowy MLZ wymaga MAC-397IF-E

PAR-30MAA pilot przewodowy MLZ wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MLZ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks MLZ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MLZ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus MLZ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MLZ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MLZ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean MLZ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MLZ

 Jednostki Wewnętrzne
Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Klimatyzatory, akcesoria
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 Jednostki Wewnętrzne
Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Klimatyzatory, akcesoria

Jednostki kasetonowe 4-stronne (SLZ)
PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury SLZ

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz SLZ sygnał progowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy SLZ

PAR-21MAAT-J pilot przewodowy SLZ

PAR-30MAA pilot przewodowy SLZ wymaga S71000028

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy SLZ sygnał impulsowy

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść SLZ

MAC-399IF-E interfejs M-NET SLZ

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz SLZ wymaga MAC-397IF-E

S71000028 adapter podłączenia pilota PAR-21MAA-J, PAR-30MAA SLZ

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB SLZ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks SLZ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus SLZ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus SLZ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus SLZ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean SLZ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean SLZ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin SLZ

Jednostki kasetonowe 4-stronne (PLA)
PAC-SH59KF-E filtr PLA-RP35 do 140

PAC-SA1ME-E "i-see" - czujnik temp. powierzchni PLA-RP35 do 140

PAC-SH51SP-E zamknięcie wylotu PLA-RP35 do 140

PAC-SH53TM-E kaseta wielofunkcyjna PLA-RP35 do 140

PAC-SH65OF-E króciec przyłączenia świeżego powietrza PLA-RP35 do 140

PAC-SH48AS-E panel PLA-RP35 do 140

PAR-21MAA-E pilot przewodowy PLA-RP35 do 140

PAR-30MAA pilot przewodowy PLA-RP35 do 140

PAC-SH52HR-E dodatkowe złącze zasilania PLA-RP35 do 140 wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAR-SA9FA-E odbiornik podczerwieni do pilota bezprz. PLA-RP35 do 140

PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PLA-RP35 do 140 wymaga PAR-SA9FA

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PLA-RP35 do 140

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PLA-RP35 do 140 sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PLA-RP35 do 140 sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PLA-RP35 do 140

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PLA-RP35 do 140

MAC-399IF-E interfejs M-NET PLA-RP35 do 140

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz PLA-RP35 do 140 wymaga MAC-397IF-E

PLP-6BA maskownica bez pilota PLA-RP35 do 140

PLP-6BALM maskownica + pilot bezprz. (PAR-SL97A-E) PLA-RP35 do 140

PLP-6BAE PLP-6BA + czujnik "i-see" PLA-RP35 do 140

PLP-6BAJ maskownica z opuszczanym filtrem PLA-RP35 do 140

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PLA-RP35 do 140

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PLA-RP35 do 140

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PLA-RP35 do 140

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PLA-RP35 do 140

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PLA-RP35 do 140 wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PLA-RP35 do 140

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PLA-RP35 do 140

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PLA-RP35 do 71

Jednostki kanałowe (SEZ)
PAC-KE07DM-E pompka skroplin SEZ

PAR-SA9CA-E odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego SEZ wymaga pilota PAR-SL97A-E

PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy SEZ wymaga PAR-SA9CA-E

PAR-21MAA-J pilot przewodowy SEZ

PAR-30MAA pilot przewodowy SEZ

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury SEZ

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz SEZ sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy SEZ sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy SEZ

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść SEZ

MAC-399IF-E interfejs M-NET SEZ

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz SEZ wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB SEZ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks SEZ
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 Jednostki Wewnętrzne

Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Klimatyzatory, akcesoria

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus SEZ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus SEZ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus SEZ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean SEZ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean SEZ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin SEZ

Jednostki kanałowe (PEAD-RP-JA(L)Q)
PAC-KE92TB-E kaseta dodatkowego filtra PEAD-RP35 do 50

PAC-KE93TB-E kaseta dodatkowego filtra PEAD-RP60 do 71

PAC-KE94TB-E kaseta dodatkowego filtra PEAD-RP100 do 125

PAC-KE95TB-E kaseta dodatkowego filtra PEAD-RP140

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

PAR-30MAA pilot przewodowy PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

PAR-SA9CA-E odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego PEAD-RP35 do 140JA(L)Q wymaga pilota PAR-SL97A-E

PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PEAD-RP35 do 140JA(L)Q wymaga PAR-SA9CA-E

PAC-SG97HR-E dodatkowe złącze zasilania PEAD-RP35 do 140JA(L)Q wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PEAD-RP35 do 140JA(L)Q sygnał progowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PEAD-RP35 do 140JA(L)Q sygnał impulsowy

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

MAC-399IF-E interfejs M-NET PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz PEAD-RP35 do 140JA(L)Q wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(L)Q wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PEAD-RP35 do 140JA(L)Q

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PEAD-RP35 do 71JA(L)Q

Jednostki kanałowe (PEA-RP-GAQ)
PAR-SA9CA-E odbiornik podczerwieni do pilota bezprz. PEA-RP200 do 250 wymaga PAR-SL97A-E

PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PEA-RP200 do 250 wymaga PAR-SA9CA-E

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PEA-RP200 do 500

PAR-30MAA pilot przewodowy PEA-RP200 do 500

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PEA-RP200 do 500

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PEA-RP200 do 250 sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PEA-RP200 do 250 sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PEA-RP200 do 250

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PEA-RP200 do 250

MAC-399IF-E interfejs M-NET PEA-RP200 do 500

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz PEA-RP200 do 500 wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PEA-RP200 do 500

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PEA-RP200 do 500

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PEA-RP200 do 500

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PEA-RP200 do 500

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PEA-RP200 do 500 wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PEA-RP200 do 500

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PEA-RP200 do 500

Jednostki podstropowe (PCA-RP-KAQ)
PAC-SH88KF-E filtr PCA-RP50KAQ

PAC-SH89KF-E filtr PCA-RP60 do 71KAQ

PAC-SH90KF-E filtr PCA-RP100 do 140KAQ

PAC-SH83DM-E pompka skroplin PCA-RP50KAQ

PAC-SH84DM-E pompka skroplin PCA-RP71 do 140KAQ

PAC-SH85DM-E pompka skroplin PCA-RP60KAQ

PAC-SG96HR-E dodatkowe złącze zasilania PCA-RP50 do 140KAQ wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAR-SL94B-E pilot bezprzew. + odbiornik podczerwieni PCA-RP50 do 140KAQ

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PCA-RP50 do 140KAQ

PAR-30MAA pilot przewodowy PCA-RP50 do 140KAQ

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PCA-RP50 do 140KAQ

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PCA-RP50 do 140KAQ sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PCA-RP50 do 140KAQ sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PCA-RP50 do 140KAQ
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 Jednostki Wewnętrzne

Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Klimatyzatory, akcesoria

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PCA-RP50 do 140KAQ

MAC-399IF-E interfejs M-NET PCA-RP50 do 140KAQ

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz PCA-RP50 do 140KAQ wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PCA-RP50 do 140KAQ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PCA-RP50 do 140KAQ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PCA-RP50 do 140KAQ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PCA-RP50 do 140KAQ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PCA-RP50 do 71KAQ

Jednostki podstropowe kuchenne (PCA-RP-HAQ)
PAC-SG38KF-E filtr olejowy PCA-RP71 do 125HAQ

PAC-SF28OF-E króciec przyłączenia świeżego powietrza PCA-RP71 do 125HAQ

PAC-SF81KC-E panel dekoracyjny PCA-RP71HAQ

PAC-SF82KC-E panel dekoracyjny PCA-RP125HAQ

PAC-SG97HR-E dodatkowe złącze zasilania PCA-RP71 do 125HAQ wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PCA-RP71 do 125HAQ

PAR-30MAA pilot przewodowy PCA-RP71 do 125HAQ

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PCA-RP71 do 125HAQ

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PCA-RP71 do 125HAQ sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PCA-RP71 do 125HAQ sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PCA-RP71 do 125HAQ

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PCA-RP71 do 125HAQ

MAC-399IF-E interfejs M-NET PCA-RP71 do 125HAQ

MAC-821SC-E sterownik centr. włącz/wyłącz PCA-RP71 do 125HAQ wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PCA-RP71 do 125HAQ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PCA-RP71 do 125HAQ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAQ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAQ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAQ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PCA-RP71 do 125HAQ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PCA-RP71 do 125HAQ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PCA-RP71

Jednostki przypodłogowe (MFZ)
MAC-415FT-E filtr enzymowy, antyalergiczny MFZ

MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść MFZ

MAC-399IF-E interfejs M-NET MFZ

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off MFZ wymaga MAC-397IF-E

PAR-21MAA-J pilot przewodowy MFZ wymaga MAC-397IF-E

PAR-30MAA pilot przewodowy MFZ wymaga MAC-397IF-E

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MFZ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks MFZ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MFZ

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus MFZ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MFZ wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MFZ

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean MFZ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MFZ

Jednostki stojące (PSA)
MAC-397IF-E interfejs wejść/wyjść PSA

MAC-399IF-E interfejs M-NET PSA

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off PSA wymaga MAC-397IF-E

PAC-SG96HR-E dodatkowe złącze zasilania PSA wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAC-SE41TS-E zewnętrzny czujnik temperatury PSA

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego włącz/wyłącz PSA sygnał progowy

PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PSA sygnał impulsowy

PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PSA

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PSA

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PSA

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PSA

ME-AC-MBS-1-2I1O interfejs Modbus PSA

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PSA wymaga ME-AC-MBS-1

ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PSA

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PSA

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PSA



106

Jednostki MXZ
PAC-493PI redukcja 9.52 / 6.35 MXZ-4C80 do 8B160

PAC-AK52BC rozgałęźnik MXZ-8B140 do 160 V(Y)A dla 5 jednostek wewn.

PAC-AK31BC rozgałęźnik MXZ-8B140 do 160 V(Y)A dla 3 jednostek wewn.

PAC-AK350CVR-E pokrywa rozgałęźnika PAC-AK52BC, PAC-AK31BC przy montażu na zewnątrz

PAC-SG59SG-E nakładka na wylot powietrza MXZ-8B140 do 160 V(Y)A

PAC-SG61DS-E króciec odpływu skroplin MXZ-8B140 do 160 V(Y)A

PAC-SG64DP-E taca skroplin MXZ-8B140 do 160 V(Y)A

PAC-SG76RJ-E redukcja 15.88 / 9.52 MXZ-3C68 do 8B160

PAC-SG82DR-E osuszacz MXZ-8B140 do 160 V(Y)A

MAC-A454JP-E redukcja 12.7 / 9.52 MXZ-2C52 do 8B160

MAC-A455JP-E redukcja 9.52 / 12.7 MXZ-4C71 do 6C120

MAC-A456JP-E redukcja 15.88 / 12.7 MXZ-4C71 do 8B160

MAC-889SG nakładka na wylot powietrza MXZ-2C30 do 2C52

MAC-856SG nakładka na wylot powietrza MXZ-3C54 do 5C100

Jednostki MUZ
MAC-889SG nakładka na wylot powietrza MUZ (bez EF50, GE 60/71)

MAC-886SG nakładka na wylot powietrza MUZ-EF50, GE 60/71

MAC-643BH-E grzałka tacy skroplin MUZ-EF42

MAC-644BH-E grzałka tacy skroplin MUZ-EF50

Jednostki MU(H)
MAC-889SG nakładka na wylot powietrza MU(H)

Jednostki SUZ
PAC-SG73RJ-E redukcja 12.7 / 9.52 SUZ-KA35 do 71

PAC-IF012B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) SUZ-KA25 do 71

Jednostki PU oraz PUH
MSDD-50TR-E trójnik do układu multi PU(H)-P71 do 140 dla układu podw. (50:50)

MSDT-111R-E trójnik do układu multi PU(H)-P140 dla układu potr. (33:33:33)

PAC-SF37DS-E króciec odpływu skroplin PU(H)-P71 do 140

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PU(H)-P71 do140

PAC-SG82DR-E osuszacz PU(H)-P71 do140

PAC-SG59SG-E nakładka ukierowania powietrza PU(H)-P71 do140

PAC-SH63AG-E osłona wylotu powietrza PU(H)-P71 do140

PAC-IF012B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUH-P71 do140

Jednostki PUHZ-P
MSDD-50TR-E trójnik do układu multi PUHZ-P100 do 140 dla układu podw. (50:50)

MSDD-50WR-E trójnik do układu multi PUHZ-P200 do 250 dla układu podw. (50:50)

MSDT-111R-E trójnik do układu multi PUHZ-P140 do 250 dla układu potr. (33:33:33)

MSDF-1111R-E trójnik do układu multi PUHZ-P200 do 250 dla układu poczw. (25:25:25:25)

PAC-SG61DS-E króciec odpływu skroplin PUHZ-P100 do 250

PAC-SG64DP-E taca skroplin PUHZ-P100 do 250

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-P100 do 250

PAC-SG82DR-E osuszacz PUHZ-P100 do 200

PAC-SG85DR-E osuszacz PUHZ-P250

PAC-SG59SG-E nakładka ukierowania powietrza PUHZ-P100 do 250

PAC-SH63AG-E osłona wylotu powietrza PUHZ-P100 do 250

PAC-IF012B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-P100 do 250

Jednostki PUHZ-RP
MSDD-50TR-E trójnik do układu multi PUHZ-R71 do 140 dla układu podw. (50:50)

MSDD-50WR-E trójnik do układu multi PUHZ-RP200 do 250 dla układu podw. (50:50)

MSDT-111R-E trójnik do układu multi PUHZ-RP140 do 250 dla układu potr. (33:33:33)

MSDF-1111R-E trójnik do układu multi PUHZ-RP200 do 250 dla układu poczw. (25:25:25:25)

PAC-SG72RJ-E redukcja 12.7 / 9.52 PUHZ-RP35 do 50

PAC-SG73RJ-E redukcja 9.52 / 6.35 PUHZ-RP60 do 200

PAC-SG74RJ-E redukcja 15.88 / 12.7 PUHZ-RP250

PAC-SG75RJ-E redukcja 19.05 / 15.88 PUHZ-RP60 do 140

PAC-SG61DS-E króciec odpływu skroplin PUHZ-RP35 do 250

PAC-SG63DP-E taca skroplin PUHZ-RP35 do 50

PAC-SG64DP-E taca skroplin PUHZ-RP60 do 71

PAC-SH97DP-E taca skroplin PUHZ-RP100 do 250

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-RP35 do 250

 Jednostki Zewnętrzne

Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Klimatyzatory, akcesoria
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 - kratka 1.0m PHV R DXE NT

 - kratka 1.5m PHV R DXE NT

 - kratka 2.0m PHV R DXE NT

Model Opis Dotyczy modelu Uwagi

Kurtyny powietrza, akcesoria

PAC-SG81DR-E osuszacz PUHZ-RP35 do 50

PAC-SG82DR-E osuszacz PUHZ-RP60 do 200

PAC-SG85DR-E osuszacz PUHZ-RP250

PAC-SG58SG-E nakładka ukierowania powietrza PUHZ-RP35 do 50

PAC-SG59SG-E nakładka ukierowania powietrza PUHZ-RP60 do 71

PAC-SH96SG-E nakładka ukierowania powietrza PUHZ-RP100 do 250

PAC-SG56AG-E osłona wylotu powietrza PUHZ-RP35 do 50

PAC-SH63AG-E osłona wylotu powietrza PUHZ-RP60 do 71

PAC-SH95AG-E osłona wylotu powietrza PUHZ-RP100 do 250

PAC-IF010-E moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB) PUHZ-RP35 do 250

PAC-IF011B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-RP35 do 250

PAC-IF012B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-RP35 do 250

PAC-IF021B-E moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda PUHZ-RP35 do 250 pilot

PAC-IF031B-E moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda PUHZ-RP35 do 250 pilot

Jednostki PUHZ-HRP
MSDD-50TR-E trójnik do układu multi PUHZ-HRP71 do 125 dla układu podw. (50:50)

PAC-SG61DS-E króciec odpływu skroplin PUHZ-HRP71 do 125

PAC-SG64DP-E taca skroplin PUHZ-HRP71 do 125

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-HRP71 do 125

PAC-SG82DR-E osuszacz PUHZ-HRP71 do 125

PAC-SG59SG-E nakładka ukierowania powietrza PUHZ-HRP71 do 125

PAC-SH63AG-E osłona wylotu powietrza PUHZ-HRP71 do 125

PAC-IF010-E moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB) PUHZ-HRP71 do 125

PAC-IF011B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-HRP71 do 125

PAC-IF012B-E moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-HRP71 do 125

PAC-IF021B-E moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda PUHZ-HRP71 do 125 pilot

PAC-IF031B-E moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda PUHZ-HRP71 do 125 pilot

 Jednostki ZewnętrzneKlimatyzatory, akcesoria
Model Opis Dotyczy modelu Uwagi
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Jednostki: mm
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1. Do zawieszenia jednostki stosuj zawiesia M10 (do nabycia we własnym zakresie)
2. Zachowaj odpowiednią wolną przestrzeń dla celów serwisowych.
3. Powyższy rysunek sporządzono na podstawie modelu SEZ-KD50VA, wyposażonego w trzy 

wentylatory. Model SEZ-KD35VA posiada dwa wentylatory, a model SEZ-KD71VA - cztery.
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przewód chłodniczy (gaz)

Jednostki: mm
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Jednostki: mm

7

43
85
97

29
5

56

55 55688 10
0

785
798

6.5
47

5257
Płyta montażowa

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

MSZ-FD25VA MSZ-FD35V MSZ-FD50VA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Wymiary zewnętrzne

MSZ-GE22VA  MSZ-GE25VA  MSZ-GE35VA  MSZ-GE42VA
MSZ-GE50VA

19

15
9

58

798
785 6.5

13061950

29
5

42

810
0

107

112

56 69

Wlot powietrza

Wylot
powietrza

Płyta montażowa

Instalacja
chłodnicza

5
232

19

15
9

58

MSZ-GE60VA   MSZ-GE71VA

1090 5
1100

76 843 181

60

19
3

18

65

67

32
5

310
0

125
160

( 70 )

238

5

184

12

Wylot
powietrza

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

Wlot

Płyta montażowa

SERIA M

Wężyk
skroplin

60

19
3

18

29
9

59 678 158
94

10
0

110

7

58

(80)

895
875 10

47

Wlot
powietrza

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

MSZ-EF22VEW MSZ-EF22VEB MSZ-EF22VES MSZ-EF25VEW
MSZ-EF25VEB MSZ-EF25VES MSZ-EF35VEW MSZ-EF35VEB
MSZ-EF35VES MSZ-EF42VEW MSZ-EF42VEB MSZ-EF42VES
MSZ-EF50VEW MSZ-EF50VEB MSZ-EF50VES

Płyta montażowa

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

Wylot
powietrza
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Jednostki: mm

244

242 5

m
in

. 7

90
11030

149606

27
8

60

815

783

Przewód zasilający
Wylot

powietrza

Płyta montażowa

16
2

1958

Wlot powietrza

MSC-GE35VB  

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

244

242 5

m
in

. 7

90
11030

149606

27
8

60

815

783

Przewód zasilający
Wylot powietrza

Płyta montażowa
Wlot powietrza

16
2

1958

MSC-GE20VB  MSC-GE25VB 

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

MSZ-SF15VA  MSZ-SF20VA
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

760
740 10

5168

56 505 179

25
0

8

110
41 56

Płyta montażowa
Instalacja chłodnicza

Wężyk skroplin

Wylot
powietrza

60

19
3

18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

MSZ-HC25VA  MSZ-HC35VA

60753 128

29
5

42 57

119
137

8
10

0

57

14
0

18

Wylot
powietrza

Płyta montażowa

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

788

225 5
Wlot
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Jednostki: mm

MLZ-KA25VA   MLZ-KA35VA   MLZ-KA50VA

Środek otworu sufitowego, rozstaw zawiesi
oraz maskownica znajdują się we wspólnej pozycji.

Rozmieszczenie otworów
montażowych maskownicy

Skrzynka przyłączeniowa

1051 Rozstaw zawiesi

Wylot powietrza

Pilot bezprzewodowy

Maskownica (MLP-440W)

Skrzynka
przyłączeniowa

Odbiornik
sygnału pilota 

Rurka skroplin

Odbiornik sygnału
pilota i wyświetlacz

Powierzchnia
sufitu

Przewód cieczowy
Przewód gazowy

Wężyk skroplin

Osłona
przewodów

Taca
skroplin

Powierzchnia otworu
wylotowego

Przyłącze
wężyka skroplin

Osłona
przewo-
dów

30
8

Ro
zs

ta
w 

za
wi

es
i

Wężyk skroplin

Brak szczelin
między powierzchnią
sufitu i maskownicą

R66

CL

CL

0.04m2

13.549.7

2020

26
26

58
23

0

2

2

960 78

360

110

170

244

17
5

11
2

11
6

11
0

602548

58

(5
1.

6)
18

0

1102

1200

41
4

34

15

58 18

158

R6

31

100

46
6.

5

46
6.

5

166.5

0

172.4

81.8

173
166.5

Środek otworu sufitowego, rozstaw zawiesi
oraz maskownica znajdują się we wspólnej pozycji.

Wylot powietrza

Powierzchnia sufitu Powierzchnia sufitu

Zawiesie M10

Maskownica

41
4 

Ze
w

nę
trz

na
kr

aw
ęd

ź 
m

as
ko

w
ni

cy

38
4 

O
tw

ór
 s

uf
ito

w
y

30
8 

Ro
zs

ta
w 

za
wi

es
i

38
38

17
5

m
in

. 1
80

54.51051 Rozstaw zawiesi

1160 Otwór sufitowy

1200 Zewnętrzna krawędź maskownicy

Wylot

2020

54.5

15
15

(Góra)

(Przód)
(Prawa strona)

(Góra)

(Przód)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

96

12
3

12
5

60
1912

60
128

118

16
5 20
5

20012

12

11

Przewód
gazowy
Przewód
cieczowy

Odpływ
skroplin

Wlot powietrza

Wylot
powietrza

Wylot
powietrza

46.5 46.5

60
0

700

54 508 137

607

P
on

ad
10

0m
m

Ponad
100mm

Ponad
100mm

MFZ-KA25VA   MFZ-KA35VA   MFZ-KA50VA

19
15

9
58

Wężyk skroplin

MSH-GE50VB   MSH-GA60VB   MSH-GD80VB

258

16
2

1958

5

25379156

1068

1100

32
5

Wylot powietrza

Wlot
powietrza Płyta montażowa

Przewód zasilający

Instalacja
chłodnicza

Wężyk
skroplin

MS-GE50VB   MS-GA60VB   MS-GD80VB 
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
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SLZ-KA25VA    SLZ-KA35VA    SLZ-KA50VA 

Listwa zaciskowa
(pilot przewodowy) Listwa zaciskowa

87

Zawiesie
 M10 lub 3/8
(do nabycia
we własnym
zakresie)

Przewód chłodniczy (ciecz)

15~37 15~37576~620

570

530

Maskownica

Wlot
świeżego
powietrza

Rurka skroplin

650

D
ol

na
 k

ra
w

ęd
ź

za
w

ie
si

a

230

18
2

48

Przelot kabli

Powierzchnia
sufitu

23
5

20
8

27
+5 0

19
3

20

93
38

~5
8

66
12

1

17 202

5657

31

O
tw

ór
 s

uf
ito

w
y

R
oz

st
aw

 z
aw

ie
si

15
~3

7
15

~3
7

57
6~

62
0

65
0 42

0

57
0

33
5

199
352
335

Rozstaw zawiesi

Otwór sufitowy

SEZ-KD25VA     SEZ-KD35VA    SEZ-KD50VA    SEZ-KD60VA    SEZ-KD71VA 

24

20

16

900

700

500

9

7

5

1060

860

660
LJH K

SEZ-KD71VA
SEZ-KD60VA
SEZ-KD50VA
SEZ-KD35VA

700 752 798 660 7 600 800

1198

998

AModel
SEZ-KD25VA

1152

952

B

1100

900

C

1060

860

D

11

9

E

1000

800

F

1200

1000

G

Uwagi:
1. Do zawieszenia jednostki stosuj zawiesia M10 (do nabycia we własnym zakresie)
2. Zachowaj odpowiednią wolną przestrzeń dla celów serwisowych.
3. Powyższy rysunek sporządzono na podstawie modelu SEZ-KD50VA, wyposażonego w trzy 

wentylatory. Model SEZ-KD35VA posiada dwa wentylatory, a model SEZ-KD71VA - cztery.
4. W przypadku zastosowania kanału na wlocie powietrza należy zdemontować filtr powietrza dostar-

czony z urządzeniem oraz zainstalować po stronie ssawnej filtr zakupiony we własnym zakresie.

W
yl

ot
 p

ow
ie

trz
a

W
lo

t p
ow

ie
trz

a

Listwa zaciskowa
(przewód transmisji pilota)

Rurka skroplin (odpływ niekontrolowany)

Przewód chłodniczy
połączenie kielichowe
(gaz)

Przewód chłodniczy
połączenie kielichowe
(ciecz)

Listwa zaciskowa
(przewód łączący jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną)

Otwór pod zawiesia

4 otwory 14x30

Filtr
powietrza

Moduł sterujący

2XE- 2.9

2X2- 2.9

L- 2.9

Otwór do wybicia ø27 
(przewód łączący jednostkę
wewnętrzną/zewnętrzną)

Otwór do wybicia ø27 
(przewód transmisji pilota)

10

17
0

57

15

20

10
0

10
0X

(E
-1

)=
F

30
D

 (K
an

ał
)

625 (Rozstaw zawiesi) 90
A

23
B

 (R
oz

st
aw

 z
aw

ie
si

)
C

23 677
700

25
10

0
23

15
0

(K
an

ał
)

116 70

270

10
2

25

49

10

88
10

0
10

0X
J=

K
88

12

12 37 100

20 157.5

20
H

20
0
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przewód chłodniczy (gaz)

Jednostki: mm
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Jednostki: mm

MUZ-HC25VA MUZ-HC35VA

MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
MUZ-GE50VA MUZ-GE50VAH

20.8

14
4.

6

89
.6

255

145.5

Panel serwisowy

Przyłącze
serwisowe

Wylot
powietrza

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

4340

Wlot
powietrza

Wylot powietrza

381.5

Odpływ skroplin

Ro
zs

ta
w 

śr
ub

m
on

ta
żo

wy
ch

26
4-

28
0

30
0

54
0

27
0

10

47
.5

22
.5

17.5

243

Rozstaw śrub montażowych 
500

684

61

105

Uchwyt

2  otwory 10X16

40

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA MUZ-EF50VA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

30
35

15
5

90

198

40

515
299

66

3451
33

0

36
0

85
0

43
0

500

80
121

840

Panel serwisowy

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

170

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

Wlot
powietrza

4 otwory 10X21

Otwory odpływu skroplin

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

10

69

500

302.5

Rozstaw śrub montażowych

150

22.3

Uchwyt

55
0

28
0

16
4.

5
99

.5 170.5

23
Panel serwisowy

Przyłącze serwisowe

28
5

34
4.

5 44

400
Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wlot
powietrza

17
.5

R
oz

st
aw

 ś
ru

b
m

on
ta

żo
w

yc
h

30
4-

32
5

40

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

4335

2 otwory 10    21

Wężyk skroplin

417.5

40

175 500

33
0 50

Wlot powietrza
Odpływ skroplin ø42

Wylot powietrza
2 otwory 10X21

36
0

840
109

81

88
0

45
2

Panel serwisowy

99
.5

16
4.

5

195

35

44

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

MUZ-FD25VA MUZ-FD35VA
MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VABH
MUZ-GE25VA MUZ-GE25VAH MUZ-GE35VA
MUZ-GE35VAH MUZ-GE42VA MUZ-GE42VAH
MUZ-EF25VA MUZ-EF35VA MUZ-EF42VA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

800
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Jednostki: mm

MU-GA20VB MU-GA25VB MU-GA35VB MU-GE50VB

Wężyki
skroplin

Wylot

Wlot

Wlot powietrza

Panel serwisowy

Przyłącze przewodu
cieczowego

Instalacja
chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza (kielich)

3530

30

10
0

161

15
7

74850
500

18320
29

2

60
5

24
8

35

350

50

29
0

31
0

34
5

20
355

90

Odpływ skroplin

MU-GA60VB

Wylot powietrza

Wlot
powietrza

Wlot

Wężyki skroplin

10

69

800

302.5

500 Rozstaw śrub montażowych

150

22.3

Uchwyt

55
0

28
0

16
4.

5
99

.5 170.5

23
Panel serwisowy

Przyłącze serwisowe

28
5

34
4.

5 44

400
Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wlot

17
.5

R
oz

st
aw

 ś
ru

b
m

on
ta

żo
w

yc
h

30
4~

32
5

40

Przyłącze przewodu cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

4335

2 otwory 10x21

Odpływ skroplin

MU-GA35VB
MUH-GA25/35VB
MU(H)-GE50VB

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MUH-GA20VB MUH-GA25VB MUH-GA35VB MUH-GE50VB MUH-GA60VB   MUH-GD80VB
MU-GD80VB

15
5

90

198

40

515

299
66

3451
33

0

36
0

85
0

43
0

500

80
121

840

Panel serwisowy

Przyłącze
przewodu
gazowego
Instalacja
chłodnicza
(kielich)

Przyłącze
przewodu
cieczowego
Instalacja
chłodnicza
(kielich)
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Jednostki: mm

10

69

800

302.5

Rozstaw śrub montażowych

150

22.3

Uchwyt

55
0

28
0

16
4.

5
99

.5 170.5

23
Panel serwisowy

Przyłącze serwisowe

28
5

34
4.

5 44

400
Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wlot
powietrza

17
.5

R
oz

st
aw

 ś
ru

b
m

on
ta

żo
w

yc
h

30
4~

32
5

40

Przyłącze przewodu cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu gazowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

4335

2 otwory 10x21

Odpływ skroplin

SUZ-KA25VA2 SUZ-KA35VA2   
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

SUZ-KA50VA2 SUZ-KA60VA2 

30
35

15
5

90

198

40

515
299

66

3451
33

0

36
0

85
0

43
0

500
80

121
840

Panel serwisowy

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wylot powietrza

Wężyki
skroplin

417.5

40

175 500

33
0 50

36
0

840
109

81

88
0

45
2

Panel serwisowy

99
.5

16
4.

5

195

35

44

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja chłodnicza 
(kielich)

SUZ-KA71VA2   
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wlot powietrza

Wylot powietrza

500

Odpływ skroplin ø42

2 otwory 10X21

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja chłodnicza
(kielich)

Przyłącze przewodu
gazowego
Instalacja chłodnicza 
(kielich)

Przyłącze przewodu
cieczowego
Instalacja chłodnicza
(kielich)
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Jednostki: mm

Otwór sufitowy

Otwór kanału
rozprowadzającego

Listwa zaciskowa 
- przewód łączący jednostkę
wewnętrzną/zewnętrzną
 Listwa zaciskowa 
- zasilanie jednostki
wewnętrznej (opcja)

Otwór kanału rozprowadzającego

Wlot świeżego
powietrza

Ot
wó

r s
ufi

tow
y

Ro
zs

taw
 za

wi
es

i

Rozstaw zawiesi

Listwa zaciskowa 
- pilot

(7.
5)

(7.
5)

60
5 

+3
5

   
   

   
  -

 5

62
0

160

160

16
0

84
0

15
0

90 C D

840
187.5

20~45 860~910 20~45

810

20
~4

5
86

0~
91

0
20

~4
5

24 16
0

95
0

Otwór do wybicia

Otwór do wybicia
Średnica wstępnie
naciętego otworu

Wstępnie nacięty otwór
175

16
7

13
0

10
0

70

15
5

350

90 100 100 90

Szczegółowy rysunek otworu
przyłączeniowego kanału

14- 2.8
150

37728460 Rurka skroplin

Sufit

Maskownica

Przelot przewodu
zasilającego i przewodu
łączącego jednostkę
wewnętrzną/zewnętrzną

Przelot przewodu
sterującego Zachowaj około

10-15 mm wolnej
przestrzeni między
sufitem i płytą sufitową. 

Zawiesie
M10 lub W3/8

A
17

 +5  0

B
35

19
0

15
6

10
5

14
0

50
~7

0Dolna krawędź
zawiesia

17
0

Modele BA C D E

241 258

80

87

74
400

298
85 77

440281

PLA-RP35/50BA

PLA-RP60BA

PLA-RP71BA
PLA-RP71BA2

PLA-RP35BA  PLA-RP50BA  PLA-RP60BA  PLA-RP71BA
PLA-RP100BA  PLA-RP125BA PLA-RP140BA2
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

950

Przewód chłodniczy
(ciecz)
Przewód chłodniczy
(gaz)

Wylot powietrza

Wlot
powietrza

84
88

19
5 23
0

57
25

4
47

6
68

0

182 85
878

960 22
853

Jeżeli zainstalowano
przyłącze odpływu

233

5
10

51

246
(Odpływ
skroplin)

(gaz)
(ciecz)184

203

PCA-RP50KAQ

( (

PKA-RP60KAL   PKA-RP71KAL   PKA-RP100KAL

65
.2

423.7

1170

431.7

11
14

0.
3

36
5

5295

Góra

Przód

Płyta montażowa

Prawa strona

74 (855) 241

PKA-RP35HAL   PKA-RP50HAL

19
7

387 192

599

Góra

Przód

155688

898

55

29
5

Prawa strona

Płyta montażowa

249 5

PLA-RP100,125BA
PLA-RP125BA2
PLA-RP100BA3
PLA-RP140BA2

SERIA Mr. Slim
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Jednostki: mm

Jeżeli zainstalowano
przyłącze odpływu
(Odpływ skroplin)

((

PCA-RP100KAQ      PCA-RP125KAQ    PCA-RP140KAQ

233

5
10

51

246

180
200

23
6

84
88

19
5 23
0

57
25

4
47

6
68

0

182 85
1518

1600 22
1493

Wylot
powietrza

Wlot
powietrza

(gaz)
(ciecz)

PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNAJEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

84
88

19
5 23
0

57
25

4
47

6
68

0

182 85
1198

1280 22
1173

Jeżeli zainstalowano
przyłącze odpływu

233

5
10

51

246

A
B

23
6

(Odpływ skroplin)

(gaz)
(ciecz)

A
B

60
179
203

71
180
200

((

Przyłącze przewodu chłodniczego (gaz / kielich)

Wąż elastyczny (akcesoria)    Połączenie rurki skroplin
Przyłącze przewodu cieczowego (ciecz / kielich)

<Rozstaw zawiesi>

<Wąż elastyczny (akcesoria)>

Osona listwy
zaciskowej

Otwór inspekcyjny
(czujnik rurowy)

<Wąż elastyczny (akcesoria)>

Otwór inspekcyjny
(czujnik rurowy)

<W
yl

ot
>

<Rozstaw zawiesi>

<Wylot powietrza>

2

1

3

Skrzynka przyłączeniowa

<g
az

>
<c

ie
cz

>

Zawiesie

70

24
3

25
4

17
5

19
711
0

21

130 15

11
0

10
2

1370 75

1608

320 801564

1520

75

70
~9

0

650

13

289

75
28

0

495

43

29
5

PCA-RP125HAQ

Przyłącze przewodu chłodniczego (gaz / kielich)

Wąż elastyczny (akcesoria)    Połączenie rurki skroplin
Przyłącze przewodu cieczowego (ciecz / kielich)

PCA-RP71HAQ

<Rozstaw zawiesi>

Osona listwy zaciskowej

<W
yl

ot
>

<Rozstaw zawiesi>

<Wylot powietrza>

2

1

3

Skrzynka
przyłączeniowa

<g
az

>
<c

ie
cz

>

Zawiesie
1224

1180

75

1136

986

70

24
3

25
4

17
5

19
711
0

21

130 15

11
0

10
2

320 80

75

70
~9

0

650

13

289

75
28

0

495

43

29
5
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Jednostki: mm

Model

PEAD-RP140JAQ
PEAD-RP100,125JAQ
PEAD-RP60,71JAQ

PEAD-RP35,50JAQ

A
900

1100
1400
1600

954
B

1154
1454
1654

860
D

1060
1360
1560

9
E

11
14
16

1200

C

1500
1700

1000

1500
1300
1000

F
800

Otwór pod zawiesie
4 otwory 14x30

W
yl

ot
 p

ow
ie

trz
a

W
lo

t p
ow

ie
trz

a

2xE-   2.9

40

15

58 57
10

10
0

10
0x

(E
-1

)=
F

A

B
(R

oz
st

aw
 z

aw
ie

si
)

C

23

30
57

20
D

 (K
an

ał
)

2   2-   2.9

Przyłącze przewodu cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu gazowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Pompka
skroplin

Moduł sterujący

Listwa zaciskowa
(przewód łączący
jednostkę wewnętrzną/
zewnętrzną)

 Listwa zaciskowa
(przewód transmisji
pilota)

Rurka skroplin
(odpływ niekontrolowany)

Rurka skroplin
(śr. zewn. ø32)

25
0

12
2

33

4023 10
238

32 700
732

136 67
356

10
0

41
21

7

643(Rozstaw zawiesi)

17
8(

K
an

ał
)

PSA-RP100GA   PSA-RP125GA   PSA-RP140GA

125

240

Przód

Metalowa klamra

Sterownik

Tył

Otwór do wybicia pod
kanał rozprowadzający

10
0

1038
38

50
26

0

13
0

13
0

76
6

19
00

60
8

50

11
521

6

40

82
7

30
20

10

11
1

15

13
0

13
2

340
370

520
260
240

130 71

530

600

350

330

70

260
315

Otwór ø27 do wybicia do
przeprowadzenia przewodów
(dostępny z obu stron)

Owalny otwór 90 x 60 do przeprowadzenia
przewodów chłodniczych i wężyka skroplin
(dostępny z obu stron)

10

95

47

48
0

59
0

Przewód
cieczowy

Przewód
gazowy

Rurka skroplin

261

PSA-RP71GA
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

125

240

Przód

Metalowa klamra

Sterownik

Tył

Otwór do wybicia pod
kanał rozprowadzający

10
0

1038
38

50
26

0

13
0

13
0

76
6

19
00

60
8

50

11
521

6

40

82
7

30
20

10

11
1

15

13
0

13
2

340
370

520
260
240

130 71

530

600

270

250

70

180
235

Otwór ø27 do wybicia do
przeprowadzenia przewodów
(dostępny z obu stron)

Owalny otwór 90 x 60 do przeprowadzenia
przewodów chłodniczych i wężyka skroplin
(dostępny z obu stron)

10

48
0

59
0

Przewód
cieczowy

Przewód
gazowy

Rurka
skroplin

47
186

95

W
yl

ot
 p

ow
ie

trz
a

W
lo

t p
ow

ie
trz

a

 Listwa zaciskowa
(przewód transmisji
pilota)

Model

PEAD-RP140JALQ
PEAD-RP100,125JALQ
PEAD-RP60,71JALQ

PEAD-RP35,50JALQ

A

900
1100
1400
1600

954

B

1154
1454
1654

860

D

1060
1360
1560

9

E

11
14
16

1200

C

1500
1700

1000

Otwór pod zawiesie
4 otwory 14x30

2xE-   2.9
15

24

57
10

10
0

10
0x

(E
-1

)=
F

A

B
(R

oz
st

aw
 z

aw
ie

si
)

C

23

30
57

20
D

 (K
an

ał
)

Rurka skroplin

2   2-   2.9

Przyłącze przewodu cieczowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Przyłącze przewodu gazowego
Instalacja chłodnicza (kielich)

Moduł sterujący

25
0

33
12

2

4023

10

32 700
732

136 67
356

10
0

21
7

643(Rozstaw zawiesi)

1500
1300
1000

F

800

17
8(

K
an

ał
)

Listwa zaciskowa
(przewód łączący
jednostkę wewnętrzną/
zewnętrzną)

PEAD-RP35JAQ   PEAD-RP50JAQ    PEAD-RP60JAQ    
PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ   PEAD-RP125JAQ  
PEAD-RP140JAQ

PEAD-RP35JALQ PEAD-RP50JALQ PEAD-RP60JALQ   
PEAD-RP71JALQ  PEAD-RP100JALQ PEAD-RP125JALQ
PEAD-RP140JALQ
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Jednostki: mm

PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

45

Przewód chłodniczy
(ciecz)

Przewód chłodniczy (gaz)

Czujnik powietrza
powrotnego (2 punkty)

Odpływ skroplin

24-  3.1

36 otworów ø3

Lewa strona
Przód

Widok z góry

Powietrze
powrotne

Nawiew
powietrza

4- 15

Moduł sterujący

 A 

A

81
11

7
15

6
11

7

10

20 1840

10

4060 60

61

60

4040 1800
188050 664

52
5

22

10
2

22
.5

12
0

4X
12

0(
=4

80
)

22
.5

59
5

1824

50
764

2801125395

34
0

18
8

22

1947

57
0

40
13

0
13

0
40

10

33
29

130
12X130(=1560)29

149 1618

10
0

42.5
130

8X130(=1040)42.5

10

20
3

32
0

14
1

20

42
5

59

70039

 A 

A

4- 12

Odpływ skroplin

Widok z góry

Moduł
sterujący

22- 3.1

Kształtka
kanału
powietrza
powrotnego

26 otworów ø3

Lewa strona

Nawiew
powietrza

Przód

42

14
4

14
5

75

55

70
12

9

124

13
1

50 530

34

130

95
25

0
11

10

66
1302

1484

7x130(=910)
130

45 45

20
020

10
0

20

19
9

40

150046
2

66 9X130(=1170)

10

25
10

0
10

0
25

10 10

1540
40146040

255 205

37
6

1000

1600

73
26

2

40
0

39 565

54
634

35
13

0
89

33
0

22

13
0

35

PEA-RP250GAQPEA-RP200GAQ
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

A

Gumowa tulejka
<okablowanie pilota>

Gumowa tulejka
<okablowanie 
łączące z jednostką
zewnętrzną>

Gumowa tulejka
<przewód zasilający>

 A 
4- 12

Odpływ skroplin

Widok z góry

Moduł sterujący

<Pod zawiesia M10>
[do nabycia we 
własnym zakresie]

<Pod zawiesia M10>
[do nabycia we 
własnym zakresie]

22- 3.1

24 otwory ø3

Przewód chłodniczy
(ciecz)

Przewód
chłodniczy (gaz)

<Akcesoria>
Osłona przewodów chłodniczych....................2 szt.
(Ochrona przed kondensacją pary wodnej na przewodach i łączeniach)
Pilot........1 szt..

Przód

75

55

12
9

70

42

124 34

13
1

53050

95
25

0
11

7x130(=910)

10130

130

45 45

31 31
1102

20
0

10

8x130(=1040)

1300 20

19
9

10
0

40

2046
2

14
4

1284

40
0

155 1000 105
40 1260 40

1340
1400

56539

22
33

0
14

5
89

35
13

0
13

0
35

634

26
2

73

10
54
10

37
6

25
10

0
10

0
25

Gumowa tulejka
<okablowanie pilota>

Gumowa tulejka
<okablowanie 
łączące z jednostką
zewnętrzną>

Gumowa tulejka
<przewód zasilający>

<Akcesoria>
Osłona przewodów chłodniczych....................2 szt.
(Ochrona przed kondensacją pary wodnej na przewodach i łączeniach)
Pilot........1 szt..

Gumowa tulejka
<okablowanie pilota>

Gumowa tulejka
<okablowanie łączące z jednostką zewnętrzną>

Gumowa tulejka
<przewód zasilający>

<Akcesoria>
Osłona przewodów chłodniczych....................4 szt.
(Ochrona przed kondensacją pary wodnej na przewodach 
i łączeniach)
Pilot........1 szt..

Kształtka
kanału
powietrza
powrotnego

Kształtka
kanału
powietrza
powrotnego

Kształtka kanału
doprowadzającego
świeże powietrze

Kształtka kanału
doprowadzającego
świeże powietrze

Kształtka kanału
doprowadzającego
świeże powietrze

Czujnik powietrza
powrotnego

Lewa strona

Powietrze
powrotne Przewód chłodniczy

(ciecz)

Przewód
chłodniczy (gaz)

Czujnik powietrza
powrotnego

Powietrze
powrotne

Nawiew
powietrza

<Pod zawiesia M12>
[do nabycia we 
własnym zakresie]
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Jednostki: mm
PUHZ-RP35VHA4    PUHZ-RP50VHA4

Osłona zaworu
do napełniania

Wlot
powietrza

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Przyłącze
przewodu
gazowego

Przyłącze
serwisowe

Przyłącze przewodu
cieczowego

Panel serwisowy4 owalne otwory 10x21
(kotwy mocujące M10)

Otwory odpływu skroplin

Otwór odpływu
skroplin

43
.6

15
2

15
5

400
347.5

45.4

36
5

33
0

30
0

40

Uchwyt
transportowy

60
0

10

30
0

150

287.5
Rozstaw kotew

montażowych: 500
800

69

35 43

183

9015
5

23

32
.5

18

PUHZ-RP60VHA4  PUHZ-RP71VHA4

322

950

47
3

94
3

23

44
7

43
1

67
3

2

1

Uchwyt
transportowy

Uchwyt transportowy

Panel serwisowy

Zacisk uziemienia

40 54

28
37

0
19

41
7

5357 41

600 175175

33
0

Nóżki montażowe

29

PUHZ-HRP71VHA2    PUHZ-HRP100VHA2
PUHZ-HRP100YHA2   PUHZ-HRP125YHA2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Przednia osłona
przewodów chłodniczych
Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Wylot powietrza

Tylny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

600175 175

33
0

41
7

4266

53
5645

 (1
9)

28
37

0

Dwa wycięte otwory w kształcie
 litery U (kotwy mocujące M10)

2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujące M10)

Nóżki montażowe

30
23

HRP.VHA2

HRP.YHA2

1,079

A

930

Uchwyt transportowy

Panel serwisowy

A

2

1

44
3

44
7

63
5

37
1

13
50

322

950
Uchwyt transportowy

Uchwyt
transportowy

Zacisk uziemienia Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie łączące jednostki wewn./zewn.

...Przyłącze przewodu gazowego (kielich)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
 ...Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

PUHZ-RP100VKA   PUHZ-RP125VKA   PUHZ-RP140VKA
PUHZ-RP100YKA   PUHZ-RP125YKA   PUHZ-RP140YKA

PUHZ-RP100~140VKA
PUHZ-RP100~140YKA

Model

919
1067

A

1
2

Uchwyt
transportowy

Zacisk uziemienia

Panel
serwisowy

2 1

Uchwyt
transportowy

63
2

45
0

A

36
9

362

26

13
38

1050

44
2

Wlot
powietrza

Tylny wlot
powietrza

Wylot powietrza

Boczny wlot
powietrza

Nóżki montażowe

28
37

0

6030

225225

33
0

600

41
7

19

70 42

40

53

56

0

 

Wylot powietrza

Tylny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

Dwa wycięte otwory w kształcie
 litery U (kotwy mocujące M10)

2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujące M10)

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie łączące jednostki wewn./zewn.

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

...Przyłącze przewodu gazowego (kielich)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)

...Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

...Przyłącze przewodu gazowego (kielich)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)

...Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
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Jednostki: mm

PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA

Model

442
-
B

424
450
A

...Przyłącze przewodu gazowego (lutowane)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
*1...Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

1
2

1050

Wylot powietrza
Wylot powietrza

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

28
37

0

6030
33

0 41
7

70 42

40

53

56

0

63
2

36
9

26

13
38

Uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy

Uchwyt
transportowy

Uchwyt transportowy

Zacisk uziemienia

Zacisk uziemienia

362

Lutowane

Panel serwisowy

Panel serwisowy

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

98
2

98
6

*1
   

   A
*1

   
   B

34
2

Wylot
powietrza

2

1

Przednia osłona
przewodów chłodniczych
Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Przednia osłona
przewodów chłodniczych
Tylna osłona
przewodów chłodniczych

PUHZ-P125VHA3   PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P125YHA    PUHZ-P140YHA
JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

PUHZ-P200YHA3  PUHZ-P250YHA3

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Zacisk uziemienia Zacisk uziemienia

Panel serwisowy

Uchwyt
transportowy

1

2

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Wylot powietrza Wylot powietrza

Tylny
wlot powietrza

Tylny
wlot powietrza

Boczny
wlot powietrza

Boczny
wlot powietrza

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
 ···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

600175 175

33
0

41
7

4156

53
5441

 (1
9)

28
37

0

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujące M10)

2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujące M10)

Nóżki montażowe Nóżki montażowe

30

13
50

23

950

A

1 
44

7

1 
43

1

37
1

63
5

322Uchwyt transportowy Uchwyt transportowy

PUHZ-P125/140VHA
PUHZ-P125/140YHA

A
1076
9941

Panel
serwisowy

Uchwyt
transportowy

1

2

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego
···Przyłącze przewodu gazowego (lutowane)

600175 175

33
0

41
7

3761 53
5640

 (1
9)

28
37

0

30

13
50

23

950

99
5

99
9

1 
43

9

2 
33

9

1 
A

37
1

63
5

322

PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3

A
447
421

Lutowane

1
2

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

PUHZ-RP200YKA   PUHZ-RP250YKA

Tylny wlot
powietrza Tylny wlot

powietrza

Boczny wlot
powietrza Boczny wlot

powietrza

Nóżki montażowe

Nóżki montażowe

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10) Dwa wycięte otwory w kształcie

litery U (kotwy mocujące M10)
225225 600

19

PUHZ-P100VHA3   PUHZ-P100YHA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNAJEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

41
7

C D

E F

 (1
9)

37
0

2853

175600175

33
0

30

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)

1 ···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

23

94
3

47
3

950

322

1 
44

7

1 
 A

B1

2

F
56
54

E
45
41

D
42
41

C
66
56

B
670
589

PUHZ-P100VHA
PUHZ-P100YHA

A
443
431
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Jednostki: mm
PUH-P71VHA  PUH-P71YHA  PUH-P100VHA  PUH-P100YHA
PU-P71VHA  PU-P71YHA  PU-P100VHA  PU-P100YHA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PUH-P125YHA  PUH-P140YHA  PU-P125YHA  PU-P140YHA

41
7

66 42

45 56

 (1
9)

37
0

2853

175600175

33
0

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10) Dwa wycięte otwory w kształcie

litery U (kotwy mocujące M10)

30

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)

···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

322

950

47
3

94
3

23

*1
  4

47
*1

  4
43

67
0

2

1

Panel serwisowy

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn. Listwa zaciskowa

Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Zacisk uziemieniaZacisk uziemienia

Panel
serwisowy

1

2

Wylot powietrzaWylot powietrza

Tylny wlot
powietrza

Tylny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

600175 175

33
0

41
7

4266

53
5645

 (1
9)

28
37

0

Nóżki montażoweNóżki montażowe

30

13
50

23

950

10
76

1 
44

7

1 
44

3

37
1

63
5

322Uchwyt transportowyUchwyt transportowy

Uchwyt transportowy

Uchwyt
transportowy

Uchwyt 
transportowy

1

1
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Jednostki: mm
MXZ-2C30VA   MXZ-2C40VA   MXZ-2C52VA

51
51

170.4

44

400

30
4 

 3
25

34
4.

5

17
.5

40

22.3

55
0

28
0

10

800

500150

302.5

1323 285

51

25
1.

1

69

Uchwyt

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

2 owalne otwory 10x21

Otwory
odpływu skroplin

Przewód
cieczowy  
Przewód gazowy
Przewód cieczowy
Przewód
gazowy

Przyłącza
jednostki B

Przyłącza
jednostki A

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

46
0

317

900

Wylot powietrza

90
0

Uchwyt
Uchwyt

3574

200 200500

35 250 270

35
5

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)
38

7

40
27 16

16
11

24

Otwory
odpływu
skroplin 2 owalne otwory 12x36

(kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

Wlot powietrza

Wlot
powietrza

B

A

32030 10

88

Przewód
gazowy

Przewód cieczowy

Przyłącza jednostki D

Przyłącza
jednostki E
(MXZ-5C100VA)

Przyłącza jednostki C
Przyłącza jednostki B
Przyłącza jednostki A

23

59
7

13
2

40
5

45

MXZ-4C80VA   MXZ-5C100VA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)

4 owalne otwory 10x21
(kotwy mocujące M10)

Wylot powietrza

31
.3

13
.3

20
.3

171500169

63.2

36
0.

6

16
.8

288233.1

17
.7

17
.7

39
6

30 330

66.3

840 30

71
0

299

36
0

24
0

200

27.1

23.1

45 22
5

84

44
0

Przewód gazowy

Przewód cieczowy

Przyłącza jednostki C

Przyłącza jednostki B

Przyłącza jednostki A

13

MXZ-3C54VA   MXZ-3C68VA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MXZ-4C71VA

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wylot powietrza

4 owalne otwory 10x21
(kotwy mocujące M10)

Otwory
odpływu
skroplin

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)

171500

36
0.

6

20
.3

13
.3

16
.8 31

.3

63.2 288233.1

169

39
6

17
.7

17
.7

Przewód cieczowy

330 1330

66.3Przewód łączący
jedn. wewn./zewn.
otwór 39x27

Przewód
łączący jedn.
wewn./zewn.
otwór 35 x 53

27.1

23.1

44
0

45

31
5

84

299

36
0

71
0

840 30
200

24
0

Przyłącza jednostki D

Przyłącza jednostki C

Przyłącza jednostki B

Przyłącza jednostki A

Przewód gazowy

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

SERIA MXZ

Przewód łączący
jedn. wewn./zewn.
otwór 39x27

Otwór odpływu skroplin
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Jednostki: mm

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

MXZ-8B140VA MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA MXZ-8B160YA

PAC-AK52BC PAC-AK31BC

Uchwyt 
transportowy

Panel serwisowy

Zacisk uziemienia

Przednia osłona przewodów chłodniczych

Tylna osłona przewodów chłodniczych

Boczny wlot
powietrza

Tylny wlot
powietrza

Wylot 
powietrza

600175 175

33
0

41
7

53
19

28
37

0

37 56

4256

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

Nóżki montażowe

30

10
79

50
7

42
3

13
50

23

950

37
1

63
5

322

2

1

Uchwyt transportowy

...Przyłącze przewodu gazowego (kielich)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
      Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

Zawiesie  :  W3/8 (M10) 320

40
2

24

12

95

61 79 50 34

39280

70
35

68

205

19
8 65

39

25 25 25 21

75 75

91
73

200
23

20

C B A

C B A

450

Rozstaw zawiesi

R
oz

st
aw

 z
aw

ie
si

3 przeloty kablowe

3 opaski do przymocowania 
przewodów

Osłona skrzynki 
przyłączeniowej

Do jednostki
zewnętrznej

Do jednostki
zewnętrznej

Panel serwisowy
(zawór LEV, termistory)

Przyłącze rurki skroplin
Elastyczny wąż
skroplin (akcesoria)

Do jednostki wewnętrznej

(kotwy mocujące M10)
2 owalne otwory 12 x 36

2 wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

42 Otwór 
odpływu skroplin

Boczny wlot
powietrza

Wylot
powietrza

(r
oz

st
aw

 ś
ru

b)
38

7

48

450

27
40

200500200

24
16

35
5

16
11

Uchwyt

ciecz  6.35(1/4")KIELICH
gaz 12.7(1/2")KIELICHJednostka Aciecz

gaz

Jednostka Bciecz
gaz

Jednostka Cciecz
gaz

Jednostka Dciecz
gaz

gaz
ciecz Jednostka E

ciecz  6.35(1/4")KIELICH
gaz 9.52(3/8")KIELICH

Jednostka Fciecz
gaz

532021

70

900

340

10
70

54
8

otwór 
łączący
jednostki

73
0

34

12
5

51
5

45
65

Uchwyt

MXZ-6C120VA

Zawiesie  :  W3/8 (M10)
Rozstaw zawiesi

320

40
2

24
R

oz
st

aw
 z

aw
ie

si

12

95 280 39

61 79 50 34 3 przeloty kablowe

70
35

68

3 opaski do przymocowania
przewodów

Osłona skrzynki 
przyłączeniowejPanel serwisowy

(zawór LEV, termistory)

Do jednostki wewnętrznej
55

19
8 65

39

25 25 25 25 25 21

75 75 75 75

E D C B A

E D C B A

91
73

200
23

20 Przyłącze rurki skroplin

Zapis wielką literą tylko dla pierwszego znaku, pozostałe pisane małymi literami. Zapis wielką literą tylko dla pierwszego znaku, pozostałe pisane małymi literami.

Elastyczny wąż
skroplin (akcesoria)

450

Tylny wlot
powietrza
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1 j. wewnętrzna 2 j. wewnętrzne

H

h

B
C

A

Długość całkowita
A+B+C

Rozgałęźnik

3 j. wewnętrzne Długość całkowita
A+B+C+D

4 j. wewnętrzne

H

h

A

D

E

Długość całkowita
A+B+C+D+E

H

h

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowana 
najdalej & najwyżej

Zamontowana
najbliżej & najniżej Zamontowana

najbliżej & najniżej

A

D

Rozgałęźnik Rozgałęźnik

H

A

C
C

B
B

MSZ-FD

MSZ-GE

MSZ-HC

MSC / MS(H)

MFZ

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER
(PUHZ-P & SUZ)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

1 jednostka wewnętrzna

Seria

Seria

Seria

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER (PUHZ-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

2 jednostki wewnętrzne

3 jednostki wewnętrzne

4 jednostki wewnętrzne

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

25 / 35

50

25 / 35 / 42

50 / 60 / 71

25 / 35

20 / 25

35 / 50 / 60

80

25 / 30

50

71 / 100 / 125 

35 / 50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

25 / 35

50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

20

30

20

30

10

20

25

30

12

15

12

15

5

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

12

15
10

10

Seria

75

50

75

100

20

30

50

70

50

50

30

30

30

30

12

30

30

30

50

50

15

15

15

15

10

10

15

15

15

15

71 / 100 / 125

71

100 / 125 / 140

200 / 250

 100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

200 / 250

200 / 250

140

140

140

140

200 / 250

200 / 250

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

30

20

30

20

20

8

8

8

8

8

8

8

8

30

30

30

30

50

50

30

30

30

30

30

30

30

30

50

50

75

50

75

120

50

70

50

50

75

120

50

70

50

50

120

70

20

30

20

28

20

20

30

22

8

8

8

8

8

8

8

8

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Długość całkowita
A+B+C

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie
Seria

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D+E

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Instalacja chłodnicza
1 jednostka wewnętrzna

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

iSERIA M SERIA Mr. Slim

25 / 35 / 42

50

20

30

12

15
10

10

MSZ-EF

SERIA M
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20m 
30m 

20
30

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15m 
Długość całkowita (a+b) 20m 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15
20Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

MXZ-2C30VA
a

b

Jednostka
zewnętrzna

Maksymalna różnica
poziomów

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
10m

25m 
50m 

25
50

MXZ-3C54VA

25m 
60m 

25
60

MXZ-3C68VA

20m 
30m 

20
30

MXZ-2C52VA

a

b

c

Jednostka
zewnętrzna

a

b

Jednostka
zewnętrzna

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn. 
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn. 
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

MXZ-2C40VA

Najwyższa

Najniższa

SERIA MXZ
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Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

25m 
60m 

25
60

b

c

Jednostka
zewnętrzna

25m 
70m 

25
70

25m 
80m 

25
80

MXZ-4C80VA

b

c

Jednostka
zewnętrzna

e

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

MXZ-5C100VA

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e) 
Długość całkowita (a+b+c+d+e)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e)
Łączna ilość (a+b+c+d+e) 

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

a

d

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn. 
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

MXZ-4C71VA

Najniższa

Najwyższa

a

d

Najniższa

Najwyższa

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

25m 

80m 

25

80

b

c

f

eMXZ-6C120VA

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e,f) 
Długość całkowita (a+b+c+d+e+f)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e,f)
Łączna ilość (a+b+c+d+e+f) 

a

d

Jednostki
wewnętrzne

Najniższa

Najwyższa

Jednostka
zewnętrzna

Maksymalna różnica
poziomów

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej
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MXZ-8B140VA/YA  8B160VA/YA 

L

Ih2

b2b1

a6a5
a4a3a2

h3

h1
H

a1
a7 a8

Jednostka zewnętrzna
Rozdzielacz
Jednostka wewnętrzna

Maksymalna
długość instalacji 

1 Rozdzielacz należy zamontować na płaskiej powierzchni między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi.

Maksymalna
różnica poziomów 

Długość całkowita
Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz -
Jednostka wewnętrzna (L)

Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (I)
Długość całkowita za rozdzielaczem
Jednostka zewnętrzna -
Jednostka wewnętrzna (H)

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (h1)
Rozdzielacz - Rozdzielacz (h2)
J. wewnętrzna - J. wewnętrzna (h3)
Łączna ilość

b2 + a8  70m (b2  55m, a8  15m)

a8  15m
a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6  a7 + a8      60m 
H  30m (jednostka zewnętrzna zainstalowana nad jednostką wewnętrzną)
H  20m (jednostka zewnętrzna zainstalowana pod jednostką wewnętrzną)
h1 + h2  15m
h2  15m
h3  12m
| b1 + a1 |,| b1 + a2 |,| b1 + a3 |,| b1 + a4 |,| b1 + a5 |,| b2 + a6 |,
| b2 + a7 |,| b2 + a8 |  15

Maksymalna ilość
rozgałęzień

b1 + b2  55m

b1 + b2 + a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8  115m

C

C

C

C

B

B

A

B

CC

A

C CC

1

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowany
najdalej & najniżej

Zamontowany
najbliżej & najwyżej

Najniższa

SERIA MXZ
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Objaśnienie pojęć
Maksymalna długość instalacji:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych. Długość zastosowanej instalacji nie może przekraczać 
podanej wartości.

Długość całkowita: 
Jest to maksymalna dopuszczalna łączna długość wszystkich przewodów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną (jednostkami 
wewnętrznymi).

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi, w przypad-
ku instalacji, w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek. To ograniczenie długości odnosi się do maksymal-
nej długości między jednostką zewnętrzną i najdalej zainstalowaną jednostką wewnętrzną.

Różnica długości instalacji od rozgałęźnika:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych od rozgałęźnika do najdalej zainstalowanej jednostki wewnętrznej oraz 
od rozgałęźnika do najbliższej jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do 
jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozgałęźnik. 

Jednostka wewnętrzna - rozgałęźnik:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostkami wewnętrznymi i rozgałęźnikiem w instalacjach,      
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i jednostką zewnętrzną w przypadku instalacji,   
w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozdzielacz.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i najdalej zainstalowaną od niego jednostką 
wewnętrzną, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych biegnących od jednostki zewnętrznej do najdalej zainstalowanej 
jednostki wewnętrznej, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej 
zastosowano rozdzielacz.

Całkowita długość przewodów za rozdzielaczem: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i wszystkimi podłączonymi jednostkami 
wewnętrznymi, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Maksymalna różnica poziomów: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości. Konieczne jest zainstalowanie systemu klimatyzacji w taki sposób aby 
różnica wysokości zamontowania jednostek nie przekraczała podanej wartości. (Podana różnica poziomów może różnić się     
w zależności od tego, czy jednostka zewnętrzna zamontowana jest poniżej , czy powyżej jednostek wewnętrznych.)

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (w instalacjach,    
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych, to ograniczenie wysokości odnosi się do maksy-
malnej różnicy poziomów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną).

Jednostka wewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu jednostek wewnętrznych w przypadku instalacji, w których do jednej jednostki 
zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu rozdzielacza i jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do 
jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między rozdzielaczami, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku 
jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano dwa rozdzielacze.

Maksymalna ilość rozgałęzień: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień instalacji chłodniczej. Zastosowana łączna ilość rozgałęzień instalacji nie 
może przekraczać podanej wartości.

Łączna ilość: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień dla całej instalacji chłodniczej między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrzny-
mi.

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień między jednostką zewnętrzną i każdą jednostką wewnętrzną, w przypadku instalacji, 
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.






